BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

nizev pFipravku: Synteticka barva na radiatory rychleschnouci leskla

Datum vyhotoveni: 12-03-2009
Datum revize; ----------------

| 1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU

‘ 1.1. Pouziti latky / pripravku: ‘ Rychleschnouci vrchni barva na radiatory

1.2. Identifikace spole¢nosti / podniku — vyrobce:

Jméno / obchodni jméno: Primalex a.s.

Misto podnikani nebo sidlo: 338 24 Biasy, Czech Republic

Telefon: +420 371 791 081-4

Fax: +420371791266  www.primalex.cz

E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list: MSDS.PPGCZ@ppg.com
Telefon pro naléhavé situace: 371 791 081

1.3. Informace p¥i ohroZeni Zivota a zdravi podava v CR:
Nouzové telefonni ¢islo — nepietrzité (24 hodin): 224 919 293 nebo 224 915 402

Adresa:

Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

[2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

|2.1. Symboly: — |

22.R-véty |

10

Hoftlavy.

52/53

Skodlivy pro vodni organizmy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé uginky ve
vodnim prosttedi.

67

Vdechovani vyparti mliZe zplsobit zavraté a ospalost.

Obsahuje ethyl methyl ketoxime. Muze zpusobit alergickou reakeci.

2.3.5-véty |

1/2 Uchovévejte uzamcené a mimo dosah déti

23 Nevdechujte vypary.

24/25 Zamezte styku s kiZi a o€ima.

29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento material a jeho obal ve sbérném
misté zvlastnich nebo nebezpecnych odpadil.

46 Pti poziti okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo oznaceni

51 Pouzivejte pouze v dobte vétranych prostorach

3. SLOZENI/ INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Chemicka charakteristika latky/pripravku: rozpoustédlo, pryskyfice, pigmenty
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3.2. Nebezpecné latky a latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Spole€enstvi pro
pracovni prostiedi:
chemicky nazev latky /slozky |Cislo CAS |Cislo % Symbol |R- véty
EINECS
1. | Naphtha (petroleum), 64742-48-9 | 265-150-3 |30-35 | Xn 10, 52/53, 65,
hydrotreated heavy 66, 67
2. |Xxylene 1330-20-7 |215-535-7 |5-10 |Xn 10, 20/21, 38
3. | Ethyl methyl ketoxime 96-29-7 202-496-6 |<0,5 |Xn 21, 40, 41, 43
4.

[4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. VSeobecné pokyny: Nikdy nepodavejte poSkozenému nic usty. Projevi-li se zdravotni
potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu.

4.2. Pri kontaktu s pokozkou: Odlozit nasaklé obleceni. KGzi omyt velkym mnoZzstvim
pokud mozno vlazné vody popt. mydlem nebo jinym vhodnym mycim prosttedkem. Po umyti
osetfit vhodnym repara¢nim krémem. Nemyt fedidly! Pfipadné podrazdéni konzultujte s
1¢katem.

4.3. Pii kontaktu s o¢ima: Vymyvat (promyvat) proudem (velkym mnozstvim) Cisté vody
nejméné 10-15 min. a vyhledat 1ékafskou pomoc. V piipad€, Ze ma postizeny kontaktni
¢ocky, okamzité je vyjméte. V piipadé podrazdéni kontaktujte 1ékare.

4.4. Pri poziti: Postizeného vyvést na cerstvy vzduch. Vypladchnout dikladné usta vodou.
Nepit. Nevyvoldvat zvraceni. Neponechavat postizeného bez dozoru. Urychlené¢ vyhledat
l€kaiskou pomoc a piedlozit tento bezpecnostni list.

4.1. P¥i nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Uvolnit postizenému tésny
odév. Klid. Pii obtizich s dychdnim nebo snizeném vnimani/védomi vyhledat lékatskou
pomoc.

|5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1. Kategorie: B

5.2. Hasiva:

Vhodna: oxid uhli¢ity, praskové ¢i pénové hasici pfistroje odolné alkoholim
Nevhodna z bezpe¢nostnich divoda: vysokotlaka vodni stiikacka

5.3. Zvlastni nebezpeli zpiisobena expozici latce/pripravku, produktiim hoteni,
vznikajicim plyniim:

Nadoby s produktem vystavené nebezpeci pozaru musi byt ochlazovany vodou a pokud je to
mozné, tak odstranény z nebezpecného prostoru. Vypary z produktu vytvareji spolu se
vzduchem nebezpecnou vybusSnou smés, kterd se drzi u zemé. V ptipad¢ pozaru mohou
vznikat nebezpecné produkty hotfeni. Zamezte jejich nadychani.

5.4. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Pfi poZaru pouzivejte antistaticky ochranny
od¢v, ochranné rukavice, ochrannou obuv a celoobli¢ejovou dychaci masku

| 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
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6.1. Preventivni opatieni na ochranu osob: Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Postupujte podle pokynti obsazenych v kapitolach 7 a 8. Zamezte styku
s kizi a o¢ima. V postizené oblasti mohou zasahovat jen ¢lenové zachranného tymu a to
jen vybaveni dychacim pfistrojem.

6.2. Metody ¢iSténi a zneSkodiovani rozlivu: Rozlitou kapalinu zachytavejte pomoci
nehoflavych prostiedki vazajicich kapalinu (napf. piskem ¢i jinym specialnim
absorbentem). Tento material pak dejte do oznaenych nadob a nechte zneskodnit
autorizovanou firmou. Likvidace: ve spalovné nebezpecnych odpadid v souladu s
platnymi zdkony a nafizenimi. V pfipad¢ prosdknuti do povrchovych vod nebo do
kanalizace musi byt uvédomen piislusny ufad statni spravy.

6.3. Ochrana zivotniho prostiedi: Nevypoustéjte pripravek do kanalizace
a povrchovych vod. Zabraiite kontaminaci pidy a dal§imu Sifeni.

|7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

Skladujte v originalnich balenich v poloze vikem/uzévérem nahoru, v krytych a €istych
skladech, pii teplotach +5 az +25°C. Sklady musi byt suché a chladné a vybaveny
odpovidajici ventilaci. Neskladujte spole¢né s potravinami, napoji a krmivy pro zvitata.
Produkt musi byt skladovan mimo jakékoliv zdroje vzniceni a musi byt chranén proti
vybojim statické elektfiny. Pfi manipulaci s produktem nekuite. Dodrzujte zadkladni
hygienicka a bezpe€nostni pravidla pro praci.

|8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Technicka kontrola: Po dobu aplikace a zasychani produktu musi byt zajisténo fadné
odvétravani prostor a vhodna ptiprava povrchu pro natér.
8.2. Expozic¢ni limity v pracovnim prostredi: Dodrzujte nasledujici povolené limity
v pracovnim prostfedi: Lakovy benzin: Hodnota AK: 300 mg/m°

Hodnota CK: 800 mg/m®

Xylene Hodnota AK: 221 mg/m®

Hodnota CK: 442 mg/m®
8.3. Osobni ochranné pracovni prostiedky: Je nutny rozpoustédlim odolny ochranny odév
a ochranné pomticky ( ochranné rukavice, bryle, obuv ). V piipadé nedostate¢né ventilace
nebo natirani velké plochy pouzijte rovnéZ dychaci masku. Nepracujte v poskozeném nebo
zaSpinéném ochranném odévu a pomuckach.
8.4. Ostatni: Zamezte vyliti produktu na podlahu, na odév, na pokozku a do o¢i. Nevdechujte
vypary. Po préci se fddn¢ omyjte tekouci vodou a mydlem.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Skupenstvi (pri 20°C)/vzhled Suspense

Barva Specificka

Zapach (viiné) charakteristicky
Hustota (p¥i 23°C) 1,02-1, 14 g/cm®
Bod vzniceni 21-55°C

Viskozita 600-2000x10"° m*/s

[10. STALOST A REAKTIVITA
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Pti skladovani podle bodu €. 7 bezpecnostniho listu je pfipravek stabilni, nedochazi
k samovolnému rozkladu.
Nebezpecné rozkladani produktu: mize k nému dochazet pti pozaru. Nevdechovat vypary.

[11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Produkt obsahuje lakovy benzin, ktery je nebezpecny pro lidské zdravi pokud je vdechovan,
pozit nebo pokud piijde do styku s kiizi nebo o¢ima. Vzniklé vypary drazdi oci, sliznice a
dychaci cesty. Pii nadychani vétsiho mnozstvi vyparti ma narkoticky ucinek.

Obsahuje ethyl methyl ketoxime. MiiZze zpusobit alergickou reakci.

|12. EKOLOGICKE INFORMACE

Kategorie nebezpec¢nosti pro kvalitu vody: WGK 2 (nebezpecny pro vodu)
Skodlivy pro vodni organismy, miiZze vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim
prostiedi.

[13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU A OBALU)

Je zakazéano likvidovat s domacim odpadem.

Nevylévat do kanalizace: Zbytky ptipravku se nechaji v obalu vyschnout. Zaschly,
kompaktni tuhy zbytek se zlikviduje pfedanim opravnéné osobé ¢i na piislusny sbérny dvir.
Kontaminované obaly (nadoby) je tieba zcela vyprazdnit nebo je nutno s nimi zachazet stejné,
jako se samotnym piipravkem.

Kod EWC:

080111*- kategorie N - Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

150110*- kategorie N - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami zneciSténé

[14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Kategorie ADR/ RID: 3

Obalova skupina: I11.

Cislo UN: 1263

Pojmenovani pfepravovanych latek/piredméti: barva, skupina barev

|15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU
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R - véty:
10
52/53

67

S - véty:
1/2

23
24/25
29/56
46

51

Obsahuje:

Symbol nebezpeénosti: —
Klasifikace: —

Hoftlavy.

Skodlivy pro vodni organizmy, miize vyvolat dlouhodobé nep¥iznivé uéinky
ve vodnim prostiedi.

Vdechovani vypart muze zplisobit zavraté a ospalost.

Uchovavejte uzamcené a mimo dosah déti

Nevdechujte vypary.

Zamezte styku s kazi a oima.

Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento materiél a jeho obal ve
sbérném misté zvlastnich nebo nebezpecnych odpadd.

Pii poziti okamzité vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni

Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorach

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
xylene
Ethyl methyl ketoxime

Obsahuje: ethyl methyl ketoxime. Muze zpusobit alergickou reakci.

Podkategorie produktu dle platné legislativy (2004/42/ES): (A/i), max. prahova hodnota
VOC platna od 1.1.2007: 600 g/1, od 1.1.2010: 500 g/I, max.obsah VOC v produktu
pripraveném k pouziti: max 500 g/I.

116. DALSI INFORMACE

Pouziti produktu: Rychleschnouci vrchni barva na radiatory

R- véty v oddilu 3:

10 Hoftlavy.

20/21 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pii styku s ktizi

38 Drazdi kuzi

52/53 Skodlivy pro vodni organizmy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé uginky
ve vodnim prostiedi.

65 Zdravi Skodlivy: pfi poZziti miize vyvolat poskozeni plic

66 Opakované vystaveni se u¢inkiim ptipravku mize zplisobit vysouseni
pokozky nebo jeji popraskani.

67 Vypary mohou zptsobit ospalost a zévrat¢.

21 Zdravi Skodlivy pfi styku s kizi..

40 Mozné riziko nevratnych uc¢inkd.

41 Nebezpeci vazného poskozeni o¢i.
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43 Miize vyvolat senzibilaci pii styku s kiizi.

Vyse uvedené informace vychazeji z nasich soucasnych znalosti. Nejsou zarukou vlastnosti
produktu.
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