JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Satin Woodstain je rozpoustédlova silnovrstva lazura prvotfidni kvality,
specialné urc¢end na hladké, dfevéné povrchy, kde vytvari pevny, dobfe
pfilnavy, hladky a pruzny mikoporézni film se saténovym odleskem.
Zvyraznuje pfirozenou krasu a strukturu dreva. Je odolna vaci
nepfiznivym povétrnostnim vlivim, UV zéfeni, praskani a olupovani.
Pfedpoklddana Zivotnost a ochrana je 5 let.

POUZITI

Vhodny na mékké anebo tvrdé drevo jako dvere, okna,
podbiti, zahradni ndbytek, hlavné v exteriéru, ale i interiéru.

EXTERIER
INTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci pevny, ¢isty, suchy, odmastény, zbaveny
necistot a prachu. Odstrante pryskyfici a pfirodni oleje pfipravkem
White Spirit. Vrstvy starych nepfilnavych natérd odstrante. Natéry,
které drzi, zbruste jemnym, vodéodolnym brusnym papirem, povrch
oplachnéte vodou a nechte vyschnout. Neosetiené dievo napustte
vhodnym prlsvitnym napoustédlem. Chrarite si dychaci cesty pred
vdechovanim prachu a pfi brouseni pouzivejte respirator.

SKALA BAREV

Clear (Bezbarva), Teak (Teak), Walnut (Otech), Redwood (Sekvoj),
Rosewood (Ruzové dfevo), Pine (Borovice), Medium Oak (Dub stiedni),
Mahogany (Mahagon), Light Oak (Dub svétly), Jacobean Oak (Dub
jakubsky), Antique Pine (Antickd borovice).

VYDATNOST

Pramérné 15 m? z 1 litru lazury zavislosti na savosti a typu
povrchu.

VYDATNOST

15
M2/litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 3 - 6 hodin. Nanaseni dalsi
vrstvy za 16 - 24 hodin.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobfe vétraném misté. Po pouziti obal dikladné
uzavrete a ulozte, nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit

Satin Woodstain

Silnovrstva rozpoustédlova lazura

REDIDLO

Neredi se.

APLIKACE

Pred aplikaci lazuru duikladné promichejte. Aplikujte
rovnomérné stétcem ve sméru vldken a vénujte pozornost
kresbam pri¢ného fezu. Pro optimalni ochranu aplikujte
dva natéry. V extrémné nepfiznivych povétrnostnich
podminkach aplikujte treti natér.

APLIKACE

Upozornéni: Vysledny odstin dieva zavisi od pUvodni
barvy dieva a od poctl natérd.

CISTENI PRACOVNICH NASTROJU

Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastrojG. Znecisténé naradi omyjte piipravkem
White Spirit ihned po skonceni praci.

CISTENI
WHITE SPIRIT

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

R10 Hoflavy. R66 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo
popraskani kaze.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdroju
zapéleni - Zakaz koureni. S24/25 Zamezte styku s kizi a o¢ima. S26
Pri zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pfi styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
NEPOUZIVEJTE ROZPOUSTEDLA NEBO REDIDLA! S38 V pripade
nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich organt. S46 Pfi poziti okamzité vyhledejte lékaiskou pomoc
a ukazte tento obal nebo oznaceni. S51 Pouzivejte pouze v dobie
vétranych prostorach.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

Kobaltnata stl kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%,
BisPentemethyl Piperidyl Sebacate < 1%, derivat benzotriazolu< 1%,
(Clear — bezbarva)

Kobaltnatd sal kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%
(Colours — barevné odstiny)

OBSAH VOC

Vysoky obsah VOC (tékavych organickych latek) 25 - 50 %

A/e, max. prahova hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 400 g/ VOC ve stavu piipraveném k pouziti.

k tniku produktu. PROFESIONALNI

UZIVATELE

TECHNICKE PARAMETRY

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka

, . _ 3
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky. Hustota vyrobku: 0,91 - 0,94 kg/m

Na vyzadani
je k dispozici

Bezpecnostni list.

BALENI (L)

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

0,75;2,5;5

Distributor v CZ:

TRIGA COLOR, a.s.
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