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- Zkousené natérové hmoty Johnstones Flortred Sedy, Johnstones Floor varnish §B, Johnstones QD Polyuretane Floor varnish

Poboéka 0300 - Plzen

. 030 — 043845

o viastnostech vyrobku
Osvédéena vlastnost: Protiskluznost podle nasledujicich zkusebnich postupl:
CSN EN 14904 Povrchy pro sportovi§té — Halové povrchy pro vicetcelové
pouziti — Specifikace

CSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letiStnich
‘ ploch — Zkugebni metody — Cést 4: Metoda pro méfeni
protismykovych viastnosti povrchu — Zkoudka kyvadlem

CSN EN 14342 Dfevéné podlahoviny — Charakteristiky, posuzovani shody a
oznaceni
CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky — Pozadavky a zkudebni metody
Vyrobhek: natérové hmoty: Johnstones Flortred $edy, Johnstones Floor varnish SB, Johnstones QD
Polyuretane Floor varnish (clear satin})
Vyrobce: PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom
Zakazka: Z 030100354

DosaZené hodnoty a doporuené pouZiti:

Johnstones Flortred $edy 84

“Johnstones Floor varnish SB 93
Johnstones QD Polyuretans Floor varnish (clear satin) 91

QOsvédéeni se vyddva na zakladd vysledkd zkousek uvedenych ve zprévé & 030-043825 ze dne 19. 11, 2010,

(clear satin} vyrobené vyrobcem PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovidall pozadavkdam
uvedenym v &, 4,17 CSN 74 4505 Podlahy - Spole&n4 ustanoveni ve smyslu Vyhlééky o technickych poZadavcich na vyrobky &.
268/2009 Sh. §21 (2), (3) za sucha pro podlahy viech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi splfiovat hodnotu vykyvu
kyvadla nejméné 30 a za sucha pro podlahy u &asti staveb ufivanych veiejnosti vEetn& paséai a krytych prichodd, které musi
splitovat hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40.

Zkousené natérové hmoty Johnstones Flortred Sedy, Johnstones Floor varnish SB, Johnstones QD Polyuretane Floor varnish
{clear satin} vyrobené vyrobcem PPG Architectural ge-LJK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovidaji poiadavkum
&1. 4.2 CSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha,
Podet stran osvédieni: 1

Platnost osvédéeni: do 30. listopadu 2012

Osvédéeni miZe byt zrueno phi zjiSténi nedodrzeni osvéddany
Plzefi 19. listopadu 2010
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Ing. Alexander Trinner
& Plzeft ‘feditel pobodky
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Pobocka 0300 - Plzen

ZPRAVA

¢. 030 — 043830

o zkouskach protiskluznosti natérové hmoty Johnstones

Zadavatel: Primalex a. 8.
338 24 Brasy
Objednavka .. 4547005732 ze dne 2010-11-04

Zakazka €.: 2030100354

Pfilohy: fotodokumentace

Tato zpriva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. Prvni original naleZi zadavateli, druhy je

archivovén spolu s dal$i dokumentaci v TZUS Plze#.
W A

Ing. Hana Kotorova
zpracovatel zpravy

Osoba odpovédna za znéni této zpravy:

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

Pizet 19. listopadu 2010 e W
TECHNICKY A ZKUSERNI
\Er OSTAV STAVERN] PRAHA, 1.p. //——'—'—‘
Pabaﬁua Plzaf 2ahraced 15
léooomn ! Ing. Alexander Trinner

Razitko TZUS - pobocka Pizer; feditel pobotky

Prohlééeni:
1) Vysledky zkouSek se tykajl jen zkouSenych pfedméti (vzorkd).
2) Bez pisemného souhlasu TZUS se nesmi zpréva reprodukovat jinak, neZ cela
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1 Vychozi udaje

1.1 Zadani

¢ provedeni zkousky protiskluznosti natérové hmoty Johnstones
podle poZzadavku objednatele:
stanoveni protiskluznosti — metodou vykyvu kyvadla podle SN EN 1339, CSN EN 130364

1.2 Vzorky

¢ specifikace vzork(:
Johnstones Flortred Sedy
Johnstones Floor varnish SB
Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin)

o vyrobce: PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom
¢ vzorky byly dodany dne 8. 11. 2010

2 Odbér vzorkl

Zkusebni vzorky byly dodany objednatelem dne 8. 11. 2010 v podtu 3 ks od kazdeho typu
natérové hmoty. Vzorky byly zaevidovany néasledovné:

pod €. 10_1235 Johnstones Flortred Sedy
pod &. 10_1236 Johnstones Floor varnish SB
pod & 10_1237 Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin)

3 Pouiité zkuSebni postupy

CSN EN 14904 Povrchy pro sportovisté — Halové povrchy pro
viceltelové pouziti — Specifikace
CSN EN 13036-4 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich

komunikaci a letiétnich ploch — Zkusebni metody
— Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych
viastnosti povrchu - Zkouska kyvadiem

CSN EN 14342 Dievéné podlahoviny — Charakteristiky,
posuzovani shody a oznafeni

CSN EN 1339 Betonové diazebni desky — PoZadavky a
zkusebni metody

CSN 74 4505 Podlahy — Spole&na ustanoveni

QSTAY HTAVER}N( RRAKA, .0,
Bopoika Rlyah

%?QP&?MW.Wm
IG 00018479 (1)
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4 Provedena méfeni a zkousky

4.1 Stanoveni protiskluznosti metodou vykyvu kyvadia

Pouzita pryZ: CEN pry2
Natérova hmota: Johnstones Flortred $edy

Johnstones Flortred 85 82 85 84 85
Sedy/

Johnstones Flortred 82 83 85 84 85
$edy /2

Johnstones Flortred 82 81 85 83 82
Sedy /3

Natérova hmota: Johnstones Floor varnish SB

Johnstones Floor 94 90 92 92 94
varnish SB 1

Johnstones Floor 92 93 93 94 92
varnish 8B /2

Johnstones Floor 94 94 93 94 94
varnish SB /3

S

Natérova hmota: Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin)

Johnstones QD 90 90 92 91 80
Polyuretane Floor
varnish /1
Johnstones QD 90 92 90 90 91 lﬁ@ycumcnh:n{usaul
Polyuretane Fioor STAV STAVABN| PRAHA, 5.p.
varnish /2 %’:ﬁmmmm 15
Johnstones QD 92 92 91 90 90 Ll il £
Polyuretane Floor
varnish /3
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5 Zaveér

5.1

Zkoudena natérova hmota Johnstones Flortred Sedy, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd,,
Birstall, Batiey, United Kingdom dosahuje pfi zkougce podle CSN EN 14342, CSN EN 1339 nasledujici
hodnoty:

Hodnota vykyvu kyvadia za sucha: 84

Zkousena natérova hmota Johnstones Flortred $edy, vyrobena vyrobcem PPG Architecturat Coatings UK
Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkam uvedenym v &l. 4.17 CSN 74 4505 Podiahy —
Spoletna ustanoveni ve smyslu Vyhlaky o technickych pozadavcich na vyrobky &. 268/2009 Sh. §21
(2), (3)

za sucha pro podlahy véech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi spliiovat hodnotu vykyvu
kyvadla nejméné 30 a rovnéz za sucha pro podlahy u &asti staveb uZivanych vefejnosti vietné pasaZi a
krytych priachodi, které musi spifiovat hodnotu vykyvu kyvadia nejméné 40.

Zkousena natérova hmota Johnstones Flortred &edy, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkum &I. 4.2 CSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha,
zkouska CEN — pry2), které se rovnaji hodnotam v rozmezi 80-110.

5.2

Zkousena natérova hmota Johnstones Floor varnish SB, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom dosahuije pfi zkousce podle CSN EN 14342, CSN EN 1339 nésledujici
hodnoty:

Hodnota vykyvu kyvadla za sucha: 93

Zkougena natérova hmota Johnstones Floor varnish SB, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkum uvedenym v &l. 4.17 CSN 74 4505 Podlahy -
Spole&na ustanoveni ve smyslu Vyhlasky o technickych poZadavcich na vyrobky &. 268/2009 Sb. §21
(2),(3)

za sucha pro podlahy v&ech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi spiiiovat hodnotu vykyvu
kyvadla nejméné 30 a rovnéZ za sucha pro podlahy u Easti staveb uZivanych vefejnosti véetné pasai a
krytych priachodi, které musi spliiovat hodnotu vykyvu kyvadia nejméné 40.

Zkougena natérova hmota Johnstones Floor varmish SB, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom odpovida pozadavkum &l. 4.2 CSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha,
zkougka CEN - pry2), které se rovnaji hodnotam v rozmezi 80-110.

5.3

Zkousena natérova hmota Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin}, vyrobena vyrobcem
Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom dosahuje pfi zkousce podle CSN EN 14342,
€SN EN 1339 nasledujici hodnoty:

Hodnota vykyvu kyvadia za sucha: 91

Zkougena natérova hmota Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin), vyrobena vyrobcem
Architectural Coatings UK Lid., Birstall, Batley, United Kingdom odpovida pozadavkim uvedenym v ¢l. 4.17
CSN 74 4506 Podlahy — Spole&na ustanoveni ve smyslu Vyhla$ky o technickych potadavcich na
vyrobky &. 268/2009 Sb. §21 (2), (3) za sucha pro podiahy viech bytovych a pobytovych mistnosti, které
musi splifovat hodnotu vykyvu kyvadia nejméné 30 a rovnéZ za sucha pro podlahy u &asti staveb
uZivanych vefejnosti vetné& pasa¥i a krytych prichodu, které musi spliiovat hodnotu vykyvu kyvadia
nejmené 40.

Zkousena natérova hmota Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin), vyrobena vyrobcem
Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovidé pozadavkiam &l. 4.2 CSN EN 14904
(metoda kyvadlo za sucha, zkouska CEN — pry2), které se rovnaji hodnotam v rozmezi 80-110.

Pro zajisténi spravné protiskluzné funkce podlahoviny ve smyslu uviadéného zévéru je nutné udrkovani
povrchu neustile v Eistém stavu a bez vyrazného opotfebeni.
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