JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Stormshield Water Seal je specialni pfipravek, ktery je vodéodolnym
tésnicim prostredkem uréenym na poérovité stény v exteriéru. Vytvafi
vodoodpudivy povrch bez sniZzeni paropropustnosti a beze zmény
vzhledu natiraného povrchu. Je uréeny pouze pro fasadni povrchy.
Neodstranuje povrchové defekty konstrukéniho charakteru. Zabranuje
pronikani vody do vnéjsich péru stavebnich materiald.

POUZITI

Vhodny na beton, cementovou omitku, cihlové, kamenné
a tvarnicové zdivo a hrubou omitku.

EXTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci suchy, Cisty a zbaveny necistot
a nepfilnavych ¢&asti. Nerovnosti, Skary a praskliny opravte. Chrarite
si dychaci cesty pfed vdychovédnim prachu a pfi brouseni pouzivejte
respirator.

KALA BAREV

(V13

Bezbarvy.

VYDATNOST

VYDATNOST

Pramérné 3 - 5 m? z 1 litru v zavislosti na savosti a typu

ovrchu.
3.5 P
M27litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 4 — 6 hodin. Nanaseni dalsi
vrstvy po 8 hodinach.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobie vétraném misté mimo zdrojl tepla a mimo
blizkosti zdroj(i zapaleni. Po pouziti obal dikladné uzavrete a ulozte,
nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit k iniku produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

Distributor v CZ:
TRIGA COLOR, a.s.

Vyrobce:
" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited

Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

Tel.:+420532 193 911
www.johnstones.cz

Stormshield Water Seal

Vodoodpudivé napoustédlo

REDIDLO

Neredi se.

APLIKACE

APLIKACE Nanasejte stétcem nebo valeckem dostate¢né mnozstvina

dosahnuti maximalni ochrany.

CISTENiI PRACOVNICH NASTROJU

Pfed cisténim odstraiite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé naradi omyjte pripravkem
White Spirit ihned po skonceni praci.

CISTENI
WHITE SPIRIT

&

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

R10 Horlavy. R51 Toxicky pro vodni organizmy. R53 MUze vyvolat
dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostredi. R65 Zdravi skodlivy:
pfi poziti muze vyvolat poskozeni plic. R66 Opakovana expozice muze
zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojl
zapéleni — Zakaz koufeni. S23/42 Nevdechujte pary/ aerosoly, pfi
fumigaci nebo rozprasovani pouzivejte vhodny ochranny prostfedek
k ochrané dychacich organt. $24/25 Zamezte styku s kiizi a o¢ima. S26
Pri zasazeni oci okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
|ékafskou pomoc. S28 Pri styku s klGzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
S29 Nevylévejte do kanalizace. S51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych
prostorach. S61 Zabrarte uvolnéni do Zivotniho prostredi. Viz specialni
pokyny nebo bezpecnostni listy. S62 Pfi poziti nevyvolavejte zvraceni:
okamzité vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

Benzinova frakce (ropna), hydrogenacné odsitend, tézka, Nizkovrouci
hydrogenovany benzin 50-100%.

OBSAH VOC

Velmi vysoky obsah VOC (tékavych organickych latek) > 50%

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 0,78 - 0,81 kg/m?

Obsah netékavych latek (susina): 9 %

BALENI (L)

‘

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




