JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Anti Bacterial Acrylic Eggshell je vysoce ucinnd antibakterialni barva na
bazi akrylové pryskyfice, uréend do interiéru se zvySenymi pozadavky
na hygienu a ¢istotu. Tato barva byla vyvinuta na bazi stfibrného iontu,
ktery zabrariuje mnozeni MRSA, E.Coli a dalSich 150 druhl bakterii a
naslednym infekcim. Vytvaii tvrdy, omyvatelny a pololeskly povrch
idedlni do prostor, které jsou vystavené ¢astému umyvani a ¢isténi.

POUZITI

Vhodna na omitky, obkladové desky, beton, cementovou
omitku a cihlové zdivo v interiéru.

INTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci suchy, ¢isty a zbaveny necistot
a nepfilnavych &asti. Nerovnosti, Skary a praskliny zastérkujte nebo
zatmelte. Pro spevnéni a sniZeni savosti natfete povrch nejprve
vhodnym penetra¢nim roztokem podle ndvodu k pouziti. Vrstvy starych
lesklych natérl zbruste jemnym vodéodolnym brusnym papirem
a povrch dikladné oplachnéte vodou. Vyhybejte se vdechovani prachu
a pfi brouseni pouzivejte obli¢ejovy respirator.

SKALA BAREV

Brilliant White (Brilantni bila) a vice nez 15 000 odstind Ize naténovat
v Kolorovacich centrech Johnstone’s.

VYDATNOST

Praimérné 12 m?z 1 litru barvy v zavislosti na savosti a typu
povrchu.

VYDATNOST
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DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanaseni dalsi
vrstvy za 3 - 4 hodiny.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobfe vétraném misté mimo zdrojd tepla
a piimého slune¢ného zafeni. Po pouziti obal dikladné uzaviete
a ulozte nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit k uniku
produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod
Cislem 08 01 11.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.
Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych

latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

CHRANTE PRED MRAZEM.

Vyrobce:

70’8 PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

TRIGA COLOR, a.s.

www.johnstones.cz

Distributor v CZ:

Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell
Antibakterialni pololeskla barva

REDIDLO

APLIKACE

Pfed pouzitim barvu duikladné promichejte. Pokud na
povrch pouzijete vice nez jedno baleni, pfed pouzitim je
vzajemné smichejte. Nanasejte Stétcem, véleckem nebo
rozstiikem. Savé podklady napustte jednou vrstvou
Anti Bacterial Acrylic Eggshell nafedénou 10-ti % vody.
Nanasejte v rovhomérné vrstvé. Neaplikujte pii teploté
pod 10°C.

APLIKACE
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CISTENI PRACOVNICH NASTROJU

CISTENI
VoDou
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé néfadi omyjte teplou
vodou a sapondatem ihned po skonceni praci a dikladné
oplachnéte.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. $23/42 Nevdechujte pary/ aerosoly,
pii fumigaci nebo rozprasovani pouzivejte vhodny ochranny prostredek
k ochrané dychacich organ(. 524/25 Zamezte styku s kzi a o¢ima. 526
Pri zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pii styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
S51 Pouzivejte pouze v dobfie vétranych prostorach.

OBSAH VOC

Nizky obsah VOC (tékavych organickych latek) 0.3 - 7.99 %

A/a, max. prahovéa hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 30 g/I VOC ve stavu pfipraveném k pouziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 1,12 - 1,20 kg/dm?
Tloustka natéru: za mokra 83 pm, za sucha 30 ym

Obsah netékavych latek (susina): 42%

BALENI (L)
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Janackova 333, Tisnov, Ceské republika
Tel.:+420 532 193 911

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




