JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Teak Oil je specialné vybrana smés modifikovanych pfirodnich olejd
a voskl. PouZivd se na udrzeni neosetienych, dfevénych povrchi
v interiéru i exteriéru, ze kterych zvétraly pfirodni oleje. Ochranuje
dievo pred vysusenim, zdeformovénim a stépenim. Dodavéd drevu
pfirodni olej, péry dieva neuzavira a dfevo nepraska.

POUZITI

EXTERIER

Vhodny na vsechny druhy hladkych dievénych povrchd,
hlavné na dvere a okenni rdmy v exteriéru. Vhodny i na
exotické dreviny a tvrdé drevo.

INTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pred napousténim &isty a suchy, zbaveny necistot
a prachu.

SKALA BAREV

Bezbarvy

VYDATNOST

Primérné 12 m? z 1 litru na mékkém drevé, nebo 15 m? na
tvrdém drevé.

VYDATNOST

12
M2/litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 3 hodiny. Nanaseni dalsi vrstvy
za 2 dny. Doba schnuti se prodluzuje v zavislosti na okolni
teploté a vlhkosti.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobie vétraném misté. Po pouziti obal dikladné
uzavrete a ulozte, nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit
k uniku produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly ¢isté: 0 15 01 02 Plastové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

Distributor v CZ:
TRIGA COLOR, a.s.

Vyrobce:

" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

Tel.:+420532 193 911
www.johnstones.cz

Teak Qil

Teakovy napoustéci olej na dievo

REDIDLO

Neredi se.

APLIKACE

Olej dostate¢né aplikujte hadfikem nebo stétcem. Po
vsaknuti odstrante z povrchu prebytecny olej.

APLIKACE

CISTENi PRACOVNICH NASTROJU

Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé naradi omyjte pfipravkem
White Spirit ihned po skonéeni praci.

CISTENI
WHITE SPIRIT

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

R10 Hoflavy. R65 Zdravi skodlivy: pfi poziti mlze vyvolat poskozeni plic.
R66 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popraskani
kaze.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojd
zapdleni — Zakaz kouteni. S17 Uchovavejte mimo dosah hoflavych
material(i. S24/25 Zamezte styku s kGzi a o¢ima. S26 P¥i zasazeni o¢i
okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
S28 Pfi styku s kdizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla
nebo jinym vhodnym mycim prostiedkem. S51 Pouzivejte pouze v
dobre vétranych prostordch. S62 Pfi poziti nevyvoldvejte zvraceni:
okamzité vyhledejte lékaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka, nizkovrouci

hydrogenovany benzin 50-100%.

OBSAH VOC

Neuvadi se.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 0,83 - 0,86 kg/m?®

BALENI (L)

0,5

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




