JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Decking Stain je vysoko kvalitni vodou feditelna lazura speciadlné ur¢ena
na dlouhodobou ochranu neosetfenych jako i jiz natiranych dfevénych
podlah proti povétrnostnim vliviim v exteriéru. Obsahuje pfirodni vosk,
ktery vytvaii vodoodpudivy povrch odolny vici praskéani a olupovani.
Natér zabarvuje dfevo a poskytuje tvrdy matny povrch s dlouholetou
ochranou pred plisnémi a houbami.

POUZITI

el Jeurcend nadfevéné podlahy a terasy v exteriéru.

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci ¢isty, suchy a zbaveny necistot. Hlavicky
hiebikd nebo skrutek musi byt dobie zatlu¢ené do dieva a pretrené
vhodnym tmelem na dfevo. Nové nebo neosetfené dievo osletfete
vhodnym transparentnim napoustédlem na dfevo. Z uz lakovaného
drevéného povrchu odstrante vrstvy starych natérd nebo lakd
odstranovacem starych natér(i podle nadvodu uvedeném na obalu.
Nasledné pokracujte jako pfi novém dievé.

SKALA BAREV

Rich Teak (Tmavy teak), Chestnut Brown (Kastanova hned), Natural Oak
(Ptirodni dub), Spanish Cedar (Spanélsky cedr).

VYDATNOST

Primérné 12 m*z 1 litru barvy v zavislosti na savosti a typu
povrchu.

VYDATNOST

12
M2/litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanaseni dalsi
vrstvy za 4 hodiny.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobfe vétraném misté mimo zdroji tepla
a piimého slunecného zafeni. Po pouziti obal dikladné uzaviete
a ulozte nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit k tniku
produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod
Cislem 08 01 11.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.
Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych

latek nebo obaly témito latkami znecisténé.
CHRANTE PRED MRAZEM.

Distributor v CZ:
TRIGA COLOR, a.s.

Vyrobce:

" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

Tel.:+420532 193 911
www.johnstones.cz

Decking Stain

Vodou reditelna lazura na podlahy

REDIDLO

Neredi se.

APLIKACE

Natér pred aplikaci ddkladné promichejte. Aplikujte
rovnomérné stétcem ve sméru vldken a vénujte pozornost
kresbam pricného fezu. Na dievo osetfené prusvitnym
napoustédlem aplikujte dva natéry. Na nasledné upravy
bude postacovat jeden natér. Neaplikujte pfi teploté pod
10°C.

Upozornéni: Vysledny odstin dreva zavisi od plvodni
barvy dieva a od poctl natérd.

APLIKACE

CISTENI PRACOVNICH NASTROJU

CISTENI
VoDou

Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé néfadi omyjte teplou
vodou a saponatem ihned po skonceni praci a dikladné
oplachnéte.

)

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S24/25 Zamezte styku s kzi a o¢ima.
S26 Pfi zasazeni o¢i okamzité dlikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pfi styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
S51 Pouzivejte pouze v dobfie vétranych prostorach.

OBSAH VOC

Nizky obsah VOC (tékavych organickych latek) 0.3 - 7.99 %

A/e, max. prahova hodnota obsahu VOC je 130 g/ (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 10 g/I VOC ve stavu pfipraveném k pouziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 1,01 - 1,04 kg/m?

BALENI (L)

2,5

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




