BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
nazev pripravku: Synteticky bezbarvy lak na drevo leskly

Datum vyhotoveni: 26-08-2009
Datum revize: -------------

\ 1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU

Registraéni
Dalsi identi

¢islo: nepfidéluje se
fikace: neuvedena

1.1. Pouziti

latky / pripravku: Synteticky bezbarvy lak na dievo leskly pro vnitini a
venkovni pouziti

1.2. Identifikace spole¢nosti / podniku — vyrobce:

Nézev: Primalex a.s.

Misto podnikani nebo sidlo: 338 24 Btasy, Czech Republic
Telefon: +420 371 791 081-4

Fax: +420 371791 266 www.primalex.cz
E-mail osoby odpovédné za bezpe¢nostni list: MSDS.PPGCZ@ppg.com
Telefon pro naléhavé situace: 371 791 081

1.3. Informace p¥i ohroZeni Zivota a zdravi podava v CR:

Nouzové telefonni ¢islo — nepietrzité (24 hodin): 224 919 293 nebo 224 915 402

Adresa:

Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

‘ 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

| Symboly: — |

R- véty |

10 Hoftlavy.

52/53 Skodlivy pro vodni organizmy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé ucinky ve
vodnim prostredi.

67 Vdechovéni par miZe zplsobit ospalost a zavrate.

Obsahuje ethyl methyl ketoxime. Muze zptisobit alergickou reakci.

S-véty |

1/2 Uchovévejte uzamc¢ené a mimo dosah déti.

23 Nevdechujte vypary.

24/25 Zamezte styku s kiZi a o€ima.

29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérném
misté zvlastnich nebo nebezpecnych odpadi.

46 P11 poziti okamzité vyhledejte Iékaf'skou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni.

51 Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorach.
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3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Slozeni: rozpoustédlo, pryskyfice, tvrdidla

3.2. Obsah nebezpecnych latek:

Nazev Cislo CAS |Cislo % | Symbol |R- véty
EINECS
1. | Naphtha (petroleum), 64742-48-9 | 265-150-3 |38-42 | Xn 10, 52/53, 65,
hydrotreated heavy 66, 67
2. | Ethyl methyl ketoxime 96-29-7 202-496-6 |<0,5 [Xn 21, 40, 41, 43
3.
4.

3.3. Dalsi informace:
Plna znéni R-vét v§ech komponent pfipravku jsou uvedena v oddilu 16

|4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Vieobecné pokyny: Clovéku v bezvédomi nikdy nepodavejte nic tUsty. Projevi-li se
zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace z
tohoto bezpecnostniho listu.

4.2. Pii styku s kiazi: Odlozte nasékly odév. Kuzi omyjte velkym mnozstvim tekouci, pokud
mozno vlazné, vody s mydlem nebo jinym vhodnym mycim prosttedkem. Neomyvejte
zadnym fedidlem! Po umyti oSetfete vhodnym reparaénim krémem. Pfipadné podrazdéni
konzultujte s Iékarem.

4.3. Kontakt s o¢ima: Vymyvejte proudem (velkym mnozstvim) Cisté vlazné vody nejméné
po dobu 10 - 15 min. Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, je tfeba je okamzité vyjmout.
Pti1 potiZich vyhledejte lékatskou pomoc.

4.4. Pri poziti: Postizeného vezméte na Cerstvy vzduch. Nevyvolavejte zvraceni. Dikladné
vyplachnéte usta vodou. Vyhledejte Ilékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu, popt. mu ukaZzte etiketu piipravku.

4.5. Pri nadychani: Postizeného vezméte na Cerstvy vzduch, uvolnéte mu obleceni a nechte
jej odpocinout. Pti obtiZich vyhledejte 1ékafskou pomoc.

|5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

Kategorie: B
5. 1. Vhodna hasiva: oxid uhlicity, praskovy ¢i pénovy hasici ptistroj
5.2. Nevhodna hasiva (z bezpe€nostnich diivodil): vysokotlaka vodni stiikacka

Nadrze s produktem vystavené nebezpeci pozaru musi byt ochlazovany vodou a pokud je to
mozné piemistény z nebezpecného prostoru. Vypary vytvari se vzduchem vybusnou smes ,
ktera se drzi pti zemi. Pfi pozaru miZou vznikat nebezpec¢né produkty rozkladu. Zamezte
jejich nadychani!

5.3. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Pouzivejte antistaticky odév, ochranné
rukavice a obuv a vhodnou ochranu dychaciho Gstroji (izola¢ni dychaci masku).

| 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
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6.1. Preventivni opatieni na ochranu osob: V prostoru se mohou pohybovat pouze
¢lenové zachrannych tymu. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prosttedky — ochranny
odév, rukavice, bryle a v pfipadé vyparti nebo plynti tvoficich se rozkladem musi byt
pouzivana ochrana dychacich cest.

6.2. Rozliv: Rozlitou natérovou hmotu zachytavejte pomoci prostiedkt vazajicich
kapalinu (napi. piskem ¢i jinym specialnim absorbentem). Tento material pak dejte do
oznacenych nadob a zneskodnéte — viz oddil ¢. 13. Takto ociSténou podlahu je mozné
umyt vodou. Dojde-li ke kontaminaci vody uvédomte pfislu$né organy statni spravy.
6.3. Ochrana Zivotniho prostiedi: Nevylévejte do odpadu. Zamezte
nekontrolovatelnému uniku.

|7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

Skladujte v originalnich balenich v poloze vikem/uzavérem nahoru, v krytych, dobie
vétranych, suchych a &istych skladech, pi teplotach +5 az +25°C. Skladujte odd&leng od
potravin, napojli a krmiv. Skladujte daleko od moznych zdrojli vzniceni. Nekuite. Chraiite
pred statickymi vyboji. Zaru¢ni doba minimalné 24 mésict.

|8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Omezovani expozice: Pti aplikaci a po dobu schnuti musi byt zajisténo ucinné vétrani
(napt. celkové ¢i mistni odsavani).
8.2. Expozi¢ni limity v pracovnim prostredi : Dodrzujte nasledujici koncentra¢ni limity v
pracovnim prostiedi: Lakovy benzin: Hodnota AK: 300 mg/m®

Hodnota CK: 800 mg/m®
8.3. Individualni ochrana: Je nutny rozpoustédliim odolny odév a dalsi vybaveni ( ochranné
rukavice, bryle, obuv ). V ptipad¢ nedostatecného vétrani nebo v piipadé€ natirdni velkych
ploch pouzijte téz dychaci masku. Nesmi byt pouzivany poskozené nebo poni¢ené ochranné
prostiedky!
8.4. Ostatni: Zabraiite vyliti produktu na podlahu, obleceni, kiizi nebo vniknuti do o¢i a
vdechovani vypart. K omyti se po ukonceni prace pouzijte vodu a mydlo.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Skupenstvi (pii 20°C)/vzhled Suspenze

Barva nazloutld, transparentni
Zapach (vin¢) charakteristicky
Hustota (pti 23°C) 0, 92-0, 94 g/cm’

Bod vzniceni 21-55°C

Viskozita 600-2000x10°° m?/s

110. STALOST A REAKTIVITA

Stabilni — pfi dodrzeni podminek uvedenych v oddilu 7.
Nebezpecné produkty rozpadu: Mohou vznikat pii pozaru, nevdechovat.
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| 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Produkt obsahuje lakovy benzin, ktery je nebezpecny pro lidské zdravi pokud je vdechovan,
pozit nebo pokud piijde do styku s kiizi nebo o¢ima. Vzniklé vypary drazdi oci, sliznice a
dychaci cesty. Pii nadychani vétsiho mnozstvi vyparti ma narkoticky ucinek.

Obsahuje ethyl methyl ketoxime. Muize zpusobit alergickou reakci.

|12. EKOLOGICKE INFORMACE

Kategorie nebezpec¢nosti pro kvalitu vody: WGK 2 (nebezpecny)
Nevyprazdnujte do vody, kanali a do pady.

Skodlivy pro vodni organismy, miize zptisobit dlouhodoby nepfiznivy u¢inek ve vodnim
prostiedi.

113. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU A OBALU)

Nesmi se vyhazovat s domacim odpadem.

Nevylévejte do kanalizace: zbytky produktu a obaly od n¢j ptedejte do sbéren nebezpecného a
specialniho odpadu.

Zbytky produktu nebo produkty s proslou zaru¢ni lhtitou a znecisténé obaly musi byt
zlikvidovany ve spalovné nebezpeénych odpada v souladu s platnymi zakony a ptedpisy.
Kod EWC:

080111*- kategorie N - odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

150110*- kategorie N - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami zneciSténé

[14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Trida nebezpe¢nosti ADR/ RID: 3

Obalova skupina: Il1.

Cislo UN: 1263

Pojmenovani pfepravovanych latek/piredméti: barva, skupina barev

| 15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU
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15.1. Oznacovani - vystrazny symbol nebezpe¢i: -

15.2. Klasifikace: -

15.3. Standardni véta/véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty):
10 Hoflavy.

52/53 Skodlivy pro vodni organizmy, miiZze vyvolat dlouhodobé neptiznivé uéinky
ve vodnim prostiedi.
67 Vdechovani par mtize zplsobit ospalost a zavrate.

15.4. Standardni pokyny pro bezpecné zachazeni (S-véty):

1/2 Uchovavejte uzamcené a mimo dosah déti.

23 Nevdechujte vypary.

24/25 Zamezte styku s kazi a o€ima.

29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneskodnéte tento material a jeho obal ve
sbérném misté zvlastnich nebo nebezpecnych odpadu.

46 Pti poziti okamzité¢ vyhledejte 1¢kaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznacent.

51 Pouzivejte pouze v dobte vétranych prostorach.

15.5. Obsahuje:
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
Ethyl methyl ketoxime
Obsahuje: ethyl methyl ketoxime. Muze zpusobit alergickou reakci.

15.6. Podkategorie produktu dle platné legislativy (2004/42/ES):
Obsah VOC: (A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/I (2010).
Tento produkt obsahuje max 400 g/l VOC.

116. DALSI INFORMACE

Pouziti produktu: Synteticky bezbarvy lak na dievo leskly pro vnitini a
venkovni pouZiti

R-véty v oddilu 3:

10 Hoflavy.

52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé u¢inky
ve vodnim prostiedi.

65 Zdravi skodlivy: pfi poziti miize vyvolat poskozeni plic.

66 Opakované vystaveni se u¢inkiim piipravku miize zpiisobit vysouSeni
pokozky nebo jeji popraskani.

67 Vypary mohou zplsobit ospalost a zavrate.

21 Zdravi skodlivy pfti styku s kiizi.

40 Mozné nebezpeci nevratnych ucinkda.

41 Nebezpeci vazného poSkozeni o¢i.

43 Muze vyvolat senzibilaci pfi styku s kiizi.

Vyse uvedené informace vychazeji z nasich soucasnych znalosti. Nejsou zarukou vlastnosti
produktu.
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