JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Shed & Fence Treatment je specidlni pfipravek s vysokou odolnosti
vuci povétrnostnim podminkam, urceny na ochranu a dekoraci hrubé
opracovaného i hladkého dfeva v exteriéru. Vytvafi vodéodpudivy
povrch, odolny vici vyblednutis 3 letou barevnou stalosti. Chrani dievo
proti $kodlivym ucinklim UV zéfeni a po zaschnuti neni skodliva ani pro
zvifata ¢i rostliny.

POUZITI

Vhodna na oploceni, dievéné oblozeni, pergoly, fezivo i na
hladce opracované drevo v exteriéru.

EXTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci Cisty, suchy a zbaveny nedistot. Vrstvy
starych natérG jako jsou barvy, laky nebo vosky odstrante. Pokud
je dfevo napadeno plisni, houbami, mechem, tyto musi byt pred
natirdanim mechanicky a chemicky odstranéné fungicidnim piipravkem
podle ndvodu k pouziti. Chrarite si dychaci cesty prfed vdechovanim
prachu a pfi brouseni pouzivejte respirator.

SKALA BAREV

Ebony (Eben), Rustic Red (Cerve rustikélni), Light Brown (Hnéd svétla),
Green (Zelen), Dark Oak (Dub tmavy), Dark Chestnut (Kastan tmavy),
Acorn Gold (Zalud zlaty).

VYDATNOST

Primérné 6 m? na fezivu a 12 m? na hladce opracovaném
dfevé z 1 litru lazury v zavislosti na poréznosti dfeva.

VYDATNOST

6-12
M2/litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 2 hodiny. Nanaseni dalsi vrstvy
za 2 - 4 hodiny.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobfe vétraném misté mimo zdroji tepla
a piimého slunecného zafeni. Po pouziti obal dikladné uzaviete
a ulozte nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit k tniku
produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod
Cislem 08 01 11.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.
Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych

latek nebo obaly témito latkami znecisténé.
CHRANTE PRED MRAZEM.

Vyrobce:

" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

TRIGA COLOR, a.s.

www.johnstones.cz

Distributor v CZ:

Shed & Fence Treatment

Tenkovrstva vodou reditelna lazura

REDIDLO

Vodou

APLIKACE

Lazuru pred aplikaci i v pribéhu aplikace dikladné
promichejte. Béhem aplikace noste rukavice. Rovnomérné
aplikujte Stétcem. Pokud se natérova hmota dostane pfi
aplikaci na rostliny, omyjte je, aby na listovi nevznikly
skvrny. Na nové, tvrdé dievo postacuje jeden natér, ale
dva natéry prodlouzi Zivotnost. Na staré zvétralé ¢i porézni
dfevo bude pravdépodobné tfeba nanést dva natéry.
Neaplikujte na mokré dievo a neaplikujte pfi teploté pod
10°C a pokud hrozi dést.

Upozornéni: Vysledny odstin dieva zavisi od pUvodni
barvy dieva a od poctl natérd.

APLIKACE

CISTENI PRACOVNICH NASTROJU

CISTENI
VoDou

Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé néradi omyjte teplou
vodou a saponatem ihned po skonceni praci a dikladné
oplachnéte.

<

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S24/25 Zamezte styku s kiizi a o¢ima.
S26 Pfi zasazeni o¢i okamzité dlikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pfi styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
S51 Pouzivejte pouze v dobfie vétranych prostorach.

OBSAH VOC

Minimalni obsah VOC (tékavych organickych latek) 0 - 0.29 %

A/e, max. prahova hodnota obsahu VOC je 130 g/ (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 3 g/ VOC ve stavu pfipraveném k pouziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 1,00 - 1,03 kg/m?

BALENI (L)

‘

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika
Tel.:+420532 193 911

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




