JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Flortred je rozpoustédlovy pololeskly natér na podlahy ve vnitfnim
prostredi, ktery je odolny vici stredné silnym chemikaliim, vodé, oleji
a mastnoté.

POUZITI

Je urcendjen na podlahy z betonu, ocele a dieva v interiéru
a do prostori se strednim zatizenim (chodci, vozidla,
pripadné vysokozdvizné voziky).

INTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci ¢isty, suchy, odmastény, zbaveny
necistot, prachu a nepevnych ¢asti starych natérd. Nové betonové nebo
cementové podlahy musi byt pred aplikaci vyzralé nékolik mésicd. Velmi
hutny, hladky, lity betonovy povrch vyZzaduje pfed aplikaci naleptani
kyselinou, aby se dosahla pozadovand uroven pfilnavosti.

SKALA BAREV

*Black (Cerna), *Dark Green (Tmavé zelena), Dark Grey (Tmavé $ediva),
Princess Grey (Svetlé Sedivd), *Sherwood Green (Sherwood zelena),
*Safety Yellow (Vystrazni zluta), *Safety Red (Vystrazni cervenad), *Safety
Blue (Vystrazni modrd), *Tile Red (Cihlova cervend), *White (Bild).

*pouze na objedndvku v kartonovém mnoZstvi.

VYDATNOST

Priimérné 11 m?z 1 litru barvy v zavislosti na savosti a typu
povrchu.

VYDATNOST

11
M2/litr
L

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 2 - 4 hodiny. Nanaseni dalsi
vrstvy za 16 — 24 hodin.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobie vétraném misté. Po pouziti obal dikladné
uzavrete a ulozte, nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit
k uniku produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

REDIDLO

White Spirit.

Distributor v CZ:
TRIGA COLOR, a.s.

Vyrobce:
" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited

Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

Tel.:+420 532 193 911
www.johnstones.cz

Flortred

Alkyduretanova barva na podlahy synteticka

APLIKACE

Pfed pouzitim barvu dikladné promichejte. V pfipadé, ze
na povrch pouZijete vice nez jedno baleni, pred pouzitim
je navzajem smichejte. Aplikujte Stétcem nebo valeckem
v rovhomérné vrstvé. Nedoporucuje se jedno naneseni
barvy na $tétci ¢i valecku rozetfit po pfilis velké plose. Pro
zjednoduseni aplikace nafedte prvni natér s 5ti% pripravku
White Spirit. Dalsi vrstvu néatéru aplikujte az nasledujici
den. Vyrobek je odolny vici olejiim, tukdm a chemikaliim
asi po 14 ti dnech od aplikace. Pfi pouziti na dievéné
podlahy, resp. ocelové podlahy je nutné jako prvni natér
pouzit Univerzalni zékladni barvu Universal Primer.

APLIKACE

Upozornéni: Nenanasejte na vlhké podklady, podklady
chladné, podklady neodizolované proti vihkosti, podklady
lesklé a velmi hladké. Pfi nanaseni nesmi teplota klesnout
pod 5°C.

CISTENI PRACOVNICH NASTROJU

Pred cisténim odstranite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastrojl. Znecisténé naradi omyjte piipravkem
White Spirit ihned po skonceni praci.

CISTENI
WHITE SPIRIT

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

R10 Hoflavy. R66 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuseni nebo
popraskani kaze.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojl
zapaleni — Zakaz koureni. S24/25 Zamezte styku s kdzi a o¢ima. S26
Pfi zasazeni oci okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pii styku s kGzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostfedkem.
NEPOUZIVEJTE ROZPOUSTEDLA NEBO REDIDLA! S38 V pfipade
nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich organt. S46 Pri poziti okamzité vyhledejte Iékaiskou pomoc
a ukazte tento obal nebo oznaceni. S51 Pouzivejte pouze v dobie
vétranych prostorach.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

Kobaltnata sal kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%

OBSAH VOC

Vysoky obsah VOC (tékavych organickych latek) 25 - 50 %
A/i, max. prahové hodnota obsahu VOC je 500 g/I (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 450 g/I VOC ve stavu pfipraveném k pouZziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 1,50 - 1,53 kg/m?®
Tloustka natéru: za mokra 90 pm, za sucha 44 ym
Obsah netékavych latek (susina): 48%

BALENI

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




