JOHNSTONES

Stormshield Stabilising Solution

Penetracni pripravek

CHARAKTERISTIKA

Stormshield Stabilising Solution je penetra¢ni roztok, uréeny pro
fasadni omitkové, vysoce porézni a drolivé povrchy. Poskytuje podklad
vhodny pro dalsi upravy vodou feditelnymi natéry (Stormshield
Smooth Masonry), ale i pro rozpoustédlovou (Stormshield Pliolite Based
Masonry). Pronikd hluboko do struktury podkladového stavebniho
materidlu, zpeviuje ho a snizuje jeho nasékavost.

POUZITI

Vhodny na beton, cementovou omitku, cihlové, kamenné
a tvarnicové zdivo a hrubou omitku.

EXTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pfed aplikaci suchy, Cisty a zbaveny necistot
a nepfilnavych casti. Nerovnosti, skary a praskliny opravte. Plochy
porostlé plisni oSetfete pripravkem proti plisnim a fasdm, postup
dle ndvodu na etiketé prostfedku. Chrarite si dychaci cesty pred
vdychovanim prachu a pfi broudeni pouzivejte respirator.

SKALA BAREV

Bezbarvy.

VYDATNOST

Pramérné 6 - 8 m? z 1 litru v zavislosti na savosti a typu
povrchu.

VYDATNOST

6-8
M2/litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanaseni dalsi
vrstvy za 16 - 24 hodin.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobie vétraném misté mimo zdrojl tepla a mimo
blizkosti zdrojli zapaleni. Po pouziti obal dikladné uzavrete a ulozte,
nebo prepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit k iniku produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

REDIDLO

White Spirit. Nafedit podle nasakavosti podkladu tak, aby néatér po
naneseni a zaschnuti nevytvérel leskly povrch.

Vyrobce:

" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited TRIGA COLOR, a.s.

Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

www.johnstones.cz

Distributor v CZ:

APLIKACE

Pfed pouzitim penetraci dukladné promichejte.
Nanasejte Stétcem nebo véleckem. Natér neni vhodny
pod rozpoustédlové a olejové natérové hmoty nebo
neabsorpéni povrchy. Aplikujte jeden zkuSebni natér na
malou plochu. Pokud po zaschnuti ziistane na zkusebnim
natéru leskly film, nafedte 2 dily penetrace s 1 dilem
pfipravku White Spirit a opét odzkousejte. Pokud je
vysledkem opét leskly film zfedte penetraci s pfipravkem
White Spirit v poméru 1:1. Az kdyz zGstane natfené misto
matné a zcelené, pokracujte v natirani celé plochy.

APLIKACE
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Pfed cisténim odstraiite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé naradi omyjte pripravkem

{ White Spirit ihned po skonceni praci.
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

R10 Hoflavy. R52 Skodlivy pro vodni organismy. R53 Mize vyvolat
dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim prostiedi. R66 Opakovana
expozice muze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdroju
zapéleni — Zakaz koureni. S24/25 Zamezte styku s kiZzi a oc¢ima. S26
Pri zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pii styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
S46 Pfi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal
nebo oznaceni. S51 PouZivejte pouze v dobre vétranych prostorach.
S61 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi. Viz specidlni pokyny
nebo bezpecnostni listy.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka 50 — 100%, Solventni
nafta (ropna), lehka aromaticka 10 - 25%.

OBSAH VOC

Velmi vysoky obsah VOC (tékavych organickych latek) > 50%

A/h, max. prahovéa hodnota obsahu VOC je 750 g/I (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 750 g/I VOC ve stavu pfipraveném k pouziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 0,80 - 0,97 kg/m?

Obsah netékavych latek (susina): 22 %

BALENI (L)
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