JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Classic Matt Woodstain je rozpoustédlova tenkovrstva lazura uréend
na hrubé opracované a hladké drevo, kde vytvéii matny mikroporézni
film, ktery odolava praskani, vzduchovym puchyidim a loupani natéru.
Zvyraznuje pfirozenou krasu a strukturu dfeva. Je vhodna i jako soucast
systému se silnovrstvou lazurou Satin Woodstain, kde zajistuje Zivotnost
aochranu5 let.

POUZITI

Vhodnad na hrubé opracované nebo hladké brousené
drevo, oploceni, dvefe, okna a nabytek, zahradni nabytek,
drevéné terasy.
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INTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pred aplikaci pevny, suchy, odmastény, zbaveny
necistot a prachu. Pfipadné plisné ¢i liSeje oSetfete napoustecim
ochrannym piipravkem. Vrstvy starych nepfilnavych natérd odstrante,
natéry, které drzi, zbruste jemnym, vodéodolnym brusnym papirem,
povrch oplachnéte vodou a nechte vyschnout. Praskliny a trhliny
vypliite vhodnym tmelem na dievo. Plvodni vrstvy krycich barev
odstrante vhodnym odstranovacem starych natérl. Vyhybejte se
vdechovani prachu a pfi brouseni pouzivejte respirator.

SKALA BAREV

Clear (Bezbarva), Teak (Teak), Walnut (Otech), Redwood (Sekvoj),
Rosewood (Ruzové dfevo), Pine (Borovice), Medium Oak (Dub stfedni),
Mahogany (Mahagon), Light Oak (Dub svétly), Jacobean Oak (Dub
jakubsky), Antique Pine (Anticka borovice).

VYDATNOST

Prdmérné 15 m? z 1 litru lazury v zavislosti od druhu a
porovitosti dreva.

VYDATNOST
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DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 2 - 4 hodiny v zavislosti na
podminkach zasychani. Nandseni dalsi vrstvy po 16
hodinéch.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobie vétraném misté. Po pouziti obal dikladné
uzavrete a ulozte, nebo piepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit
k tuniku produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

Distributor v CZ:
TRIGA COLOR, a.s.

Vyrobce:
T 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited

Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

Tel.:+420 532193 911
www.johnstones.cz

Classic Matt Woodstain

Tenkovrstva rozpoustédlova lazura

REDIDLO

Neredi se.

APLIKACE

Pfed pouzitim lazuru ddkladné promichejte. Aplikujte
rovnomérne Stétcem ve sméru vldken po celé jejich
délce a vénujte pozornost kresbam pficného fezu.
Nové, neosetiené, mékké dievo se doporucuje napustit
vhodnym bezbarvym napoustédlem. Pro dosazeni
maximalni ochrany nasledné aplikujte minimalné 2 natéry
lazury. Mezi jednotlivymi natéry povrch lehce piebruste.
Upozorneni: Vysledny odstin dfeva zavisi na pUvodni
barvé dieva a na poctu naterd.
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Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé naradi omyjte piipravkem
White Spirit ihned po skonceni praci.

CISTENI
WHITE SPIRIT

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

R10 Hoflavy. R66 Opakovana expozice mlze zpusobit vysuseni nebo
popraskani kize.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojl
zapaleni — Zakaz koureni. S24/25 Zamezte styku s kdzi a o¢ima. 526
Pri zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pii styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostredkem.
NEPOUZIVEJTE ROZPOUSTEDLA NEBO REDIDLA! S38 V pripadé
nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich organt. S46 Pfi poziti okamzité vyhledejte lékaiskou pomoc
a ukazte tento obal nebo oznaceni. S51 Pouzivejte pouze v dobre
vétranych prostorach.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

2-ethylhexanoat kobaltnaty < 1%, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)-sebakat < 1%, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[3-[3-
(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-
oxopropyll-omega-hydroxy < 1%. Obsahuje Butanonoxim < 1%.

(Clear - bezbarva)

2-ethylhexanoat kobaltnaty < 1%. Obsahuje Butanonoxim < 1%
(Colours - barevné odstiny)

OBSAH VOC

Vysoky obsah VOC (tékavych organickych latek) 25 - 50 %

A/e, max. prahovéa hodnota obsahu VOC je 400 g/ (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 400 g/I VOC ve stavu pfipraveném k pouZziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 0,91 - 0,94 kg/dm?

BALENI (L)

0,75;2,5;5

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika

PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




