JOHNSTONES

CHARAKTERISTIKA

Professional Gloss je vysoce kvalitni rozpoustédlovy natér na bazi
alkydové pryskyfice, vhodny do interiéru i exteriéru, na vétsinu
drevénych a kovovych povrchl s vybornymi aplika¢nimi vlastnostmi.
Vytvéaii odolny, omyvatelny a vysoce leskly natér s vynikajici kryci
schopnosti a trvanlivosti.

POUZITI

Vhodna na dievéné a kovové povrchy jako dvere, okenni
ramy, nabytek nebo sokly. Nenanasejte na polystyrenové
povrchy.

EXTERIER

INTERIER

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt pred aplikaci ¢cisty, suchy, zbaveny necistot
a nepfilnavych casti. Opracovany povrch natfete vhodnou zékladni
barvou Johnstone’s Universal Primer. Pfed aplikaci povrchu
podkladovym nétérem Johnstone’s Professional Undercoat zbruste
vrstvy starych natérd jemnym vodéodolnym brusnym papirem a
povrch opldchnéte vodou. Chrarite si dychaci cesty pfed vdechovanim
prachu a pfi brouseni pouzivejte respirator.

SKALA BAREV

Brilliant White (zativé bila) a vic nez 15 500 odstinG lze naténovat
v Kolorovacich centrech Johnstone’s ( 4 bazovy ténovaci systém L, M,
D, Z2).

VYDATNOST

Pramérné 16 - 18 m* z 1 litru barvy v zavislosti na savosti
a typu povrchu.

VYDATNOST

16-18
M2/litr

DOBA SCHNUTI

Natér je suchy na dotek za 4 — 6 hodin. Nanaseni dalsi
vrstvy za 16 - 24 hodin.

2.NATER

PREPRAVA A SKLADOVANI

Skladujte na suchém, dobie vétraném misté. Po pouziti obal dikladné
uzavrete a ulozte, nebo piepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojit
k uniku produktu.

Zbytky vyrobku: O 08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Obaly ¢isté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znecisténé: N 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

Vyrobce:

" 0’8 PPG Architectural Coatings UK Limited TRIGA COLOR, a.s.

Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velka Britanie
www.johnstonestrade.com

www.johnstones.cz

Distributor v CZ:

Professional Gloss

Vrchnileskla barva synteticka

REDIDLO

Neredi se.

APLIKACE

Pred aplikaci barvu dlkladné promichejte. Aplikujte
Stétcem nebo valeckem. Pokud na povrch pouzijete vice
nez jedno baleni, pfed pouzitim je vzajemné smichejte.

APLIKACE

CISTENi PRACOVNICH NASTROJU

Pfed cisténim odstrarite zbytky natéru z pouzitych
pracovnich nastroji. Znecisténé naradi omyjte pfipravkem
White Spirit ihned po skonéeni praci.

CISTENI
WHITE SPIRIT

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

R10 Hoflavy. R66 Opakovana expozice mlze zpuUsobit vysuseni nebo
popraskani klize.

S2 Uchovavejte mimo dosah déti. S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojd
zapéleni — Zakaz koufeni. S24/25 Zamezte styku s kizi a o¢ima. S26
Pri zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc. S28 Pfi styku s kdzi okamzité omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym mycim prostfedkem.
NEPOUZIVEJTE ROZPOUSTEDLA NEBO REDIDLA! S46 Pii poziti okamzité
vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni. S51
Pouzivejte pouze v dobfie vétranych prostorach.

OBSAH NEBEZPECNYCH LATEK

Kobaltnata sl kyseliny 2-ethylhexanové <1%, Butanonoxim <1%

OBSAH VOC

Vysoky obsah VOC (tékavych organickych latek) 25 - 50 %

A/d, max. prahové hodnota obsahu VOC je 300 g/I (2010); tento vyrobek
obsahuje max. 300 g/ VOC ve stavu pfipraveném k pouziti.

TECHNICKE PARAMETRY

Hustota vyrobku: 1,174 kg/m?
Tloustka nateru: za mokra 59 um, za sucha 30 ym

Obsah netékavych latek (susina): 51 %

BALENI (L)

1;2,5;5

Janackova 333, Tisnov, Ceské republika
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PROFESIONALNI
UZIVATELE

Na vyzadani
je k dispozici
Bezpecnostni list.




