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| 1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU |

1.1. Pouziti latky / p¥ipravku: Rada syntetickych pololesklych natérovych hmot na dievéné
povrchy v exteriéru. Aplikace $tétcem.

1.2. Identifikace spole¢nosti / podniku — vyrobce a prvniho distributora v CR:

Vyrobce PPG Architectural Coatings UK Limited

Sidlo HUDDERSFIELD ROAD, BIRSTALL, BATLEY,
WEST YORKSHIRE WF17 9XA, UNITED KINGDOM

Telefon +44 (0) 1924 354000
e-mail: regulatoryaffairs@ppg.com

Fax +44 (0) 1924 354533

Prvni distributor v CR PRIMALEX, a.s.

Sidlo Biasy 223, Biasy, Ceska republika

Telefon +420 371 791 081

Fax +420 371791266  www.primalex.cz

E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list: MSDS.PPGCZ@ppg.com

Telefon pro naléhavé situace: 371 791 081
1.3. Informace p¥i ohroZeni Zivota a zdravi podava v CR:
Nouzové telefonni ¢islo — nepietrzité (24 hodin): 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa: Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Produkt je klasifikovan jako hoflavy. Viz oddil 15.

3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Latky ptedstavujici riziko pro zdravi nebo Zivotni prostfedi, nebo pro které jsou stanoveny expozi¢ni limity
pracovniho mista. Viz oddil 15:

3.1. Obsah nebezpecnych latek:

9 Cislo
. . o ox
Nazev Cislo CAS EINECS Yo Symbol | R-véty

Benzinova frakce (ropna),
1. |hydrogenovana t&zka, Nizkovrouci |64742-48-9 265-150-3 25-50% Xn R10, R65, R66

hydrogenovany benzin #1
R22, R38, R4
2. | 2-ethylhexanoat kobaltnaty 136-52-7 205-250-6 <1% Xn, N , R38, R43,
R51, R53
3. | Butanonoxim 96-29-7 202-496-6 <1% Xn R21L, I;i% RaL,
Benzinova frakce (ropna),
4. | hydrogenovana t&zka, Nizkovrouci |64742-48-9 265-150-3 | 2,5-10% Xn R65, R66

hydrogenovany benzin #2
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5, | Destility (ropné), hydrogenované, | /0 17 6 | o65.149.8 | 2,5-10% |  Xn R65, R66
lehké; #2

6. |Bis(1,2.2,6,6-pentamethyl-4- 41556-26-7 |255-437-1 | <1% | Xi,N | R43, R50, R53
piperidyl)-sebakat
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[3-
[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1- 0 .

7. dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]- 104810-48-2 <1% Xi, N R43, R51, R53
1-oxopropyl]-omega-hydroxy

g, |7incenatd sil kyseliny 2-ethyl- 136-53-8 205-251-1 | <25% | Xi,N | R38,RS51, R53
hexanové

* plné znéni viz oddil 16.

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.1. VSeobecné pokyny:
Nikdy nepodévejte osobé v bezvédomi nic Usty. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptfipadé pochybnosti

uvédomte lékate a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

4.2. Pti kontaktu s pokozkou:

Odlozit nasaklé obleceni. Kizi dikladné omyt velkym mnozstvim vody a mydlem nebo jinym vhodnym mycim
prosttedkem. NEPOUZIVEJTE REDIDLA NEBO ROZPOUSTEDLA!

4.3. Pri kontaktu s o¢ima:

Vyplachovat rozeviené o¢i velkym mnozstvim ¢isté tekouci vody (zaroven pohybujte okem ze strany na stranu)
a vyhledat I1ékafskou pomoc. V ptfipadé, Ze ma postizeny kontaktni ¢ocky, okamzité je vyjméte. V ptipadé
podrazdéni kontaktujte 1ékare.

4.4. Pri poZziti:

Pfi ndhodném poziti vyhledejte okamzité 1ékafskou pomoc. Postizeného udrzujte v klidu. Nevyvolavat zvraceni!
Neponechavat postizeného bez dozoru.

4.5. P¥i nadychani:

Dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch. Nechat postizeného v klidu a v teple. Postizenému nepodavat nic sty.
Uvolnit postizenému tésny odév. Pfi zastavé dechu zahajte umélé dychani z st do ust. V pfipadé bezvédomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy a vyhledejte 1ékatskou pomoc.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva:

Vhodna: voda, vodni mlha, oxid uhli¢ity, praskové ¢i pénové hasici pfistroje odolné alkoholtim.

Nevhodnd: vodni proud

V piipadé pozaru vznika husty cerny kouf, ktery obsahuje nebezpecné produkty hofeni (viz oddil 10). Zamezte
jejich vdechovani. Je tfeba pouzivat vhodny nezavisly dychaci piistroj. Ochlazujte nadoby v blizkosti pozaru
postiikem vodou. Zamezte Uiniku vody pouzité pii haseni do kanalizace a vodoteci.

6. OPATRENI V PRiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Preventivni opatfeni na ochranu osob:

Vyluéte zdroje zapaleni a dobfe vétrejte prostor. Vylucte nezbytny persondl. Zamezte nadychani vypara.
Proved’te vhodna opatieni a pouzivejte ochranné pomicky (viz body 7 a 8).
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6.2. Metody ciSténi a zneSkodiovani:

Rozlity ptipravek zachytavejte pomoci nehoflavych materidl vazajicich kapalinu, napf. piskem, hlinou,
vermikulitem, kfemelinou nebo podobnym inertnim nehoflavym materidlem a pouzity materidl ulozte do pfedem
uréenych vhodnych kontejnert. Zbytky pfipravku véetné absorpéniho materialu likvidovat dle platnych zakont a
nafizeni (viz oddil 13). Zamezte vniknuti do kanalizaci a vodoteéi. Cistéte pomoci detergentii, zamete pouZiti
rozpoustédel. V piipadé proséaknuti do kanalizace nebo povrchovych vod uvédomte pfislusné organy statni
Spravy.

6.3. Preventivni opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi:

Nevypoustéjte ptipravek do kanalizace a povrchovych vod. Zabraite kontaminaci pudy a dal§imu Sifeni.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Pokyny pro zachazeni:

Vypary jsou t€z8i nez vzduch a mohou se §ifit po zemi. Mohou tvofit vybu$né smési se vzduchem. Zamezte
vzniku hoflavych a explozivnich koncentraci par ve vzduchu a zabrante tomu, aby koncentrace par piesahla
mezni hodnoty expozice. Navic produkt musi byt pouzit jen v prostorach, kde nepfijde do styku s otevienym
plamenem a jinym zdrojem zapaleni. Elektrické zatizeni musi mit provedeni dle norem pro vybu$né prostiedi.
Nadoby tésné uzavirejte. Odstraiite zdroje tepla, jisker a otevieny oheni. Pouzivat jen nejiskiivé naradi. Zamezte
styku s kiizi a o¢ima. Zamezte vdechovani vypari a mlhy. V prostoru skladovani a pouzivani pfipravku nekuite,
nejezte a nepijte. Méfeni expozi¢nich limitd pracovniho mista viz oddil 8. Kontejnery s produktem udrzujte
pevné uzaviené. Nadoby nevyprazdnujte pod tlakem, nejde o tlakové nadoby. Uchovavejte pouze v obalech ze
stejného materialu jako jsou obaly od dodavatele. Zamezte nahromadéni kontaminovanych hadri. Dodrzovani
poradku a bezpecnostnich predpist minimalizuje nebezpeci poZzaru. Zamezte vzniku a vdechovani skodlivého
prachu a vyparQ pfi pfipravé povrchi s natéry s obsahem olova, dalsi informace — bod 16 — ,,Olovo ve starych
natérech*.

Pravidla pro manipulaci mohou byt pouzita jako navod pro zachazeni s naidobami/obaly s timto produktem. Viz.
oddil 15.

Vypocet piiblizné vahy obalu o jakémkoli objemovém rozméru Ize provést nasledovné: vynasobenim objemu
Vv litrech specifickou hmotnosti (hustotou) uvedenou v oddilu 9. Ziska se ¢ista vaha vyrobku v kg. Na zakladé
toho Ize priblizné odhadnout hmotnost celého baleni.

7.2. Skladovani:

Skladujte oddé€lené od oxida¢nich ¢inidel, silné alkalickych a siln¢ kyselych materiali.

Skladovani a pouziti tohoto produktu je predmétem predpist vztahujicich se k nebezpecnym a vybusnym latkam.
Bod vzplanuti je nad 32 °C. Ikdyz skladovani téchto produktu nepodléha zv1astnim pravnim pfedpistim, je nutné
dodrzovat pravidla pozarni bezpecnosti hotlavych kapalin. Dodrzujte pokyny na etiketach. Skladujte pii
teplotach od 5° do 25°C v suchém, dobie vétraném misté, mimo zdroje tepla, vzniceni a pfimého slunecniho
svétla. Pfi manipulaci s produktem a ve skladovacich prostorach nekuite. Nepovolanym pfistup zakazan. Nadoby
po otevieni opét tésné uzaviete a ukladejte v poloze uzavérem vzhiru, aby nedoslo k vyliti obsahu. Dodrzujte
pokyny pro skladovani hoflavych kapalin. Sklad balenych nebezpecnych latek musi byt zajistény pii uskladnéni
tohoto produktu.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Osobni ochranné pracovni prostiedky:

Ochrana dychacich cest:

Musi byt zajisténo fadné odvétravani/odsavani prostor. V piipadé nedostate¢ného vétrani/ odsavani, kdy je
koncentrace nebezpecné latky ve vzduchu vyssi nez limitni hodnoty (viz limitni hodnoty expozice nize), je nutné
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pouzit vhodnou ochranu dychacich organi.

V piipadé¢ vystaveni osob pfi aplikaci produktu, nebo lidi v blizkém okoli neni pod meznimi hodnotami expozice
a technické kontroly a metody nemohou byt pfimétené zlepSené, musi se pouzivat vhodné ochranné dychaci
prostiedky.

Pfi suchém brouseni zaschlého filmu vznika prach a/nebo nebezpecné plyny.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice doporucené vyrobcem pro dany typ prace. Dbejte pokynt a informaci od vyrobce,
které se tykaji pouzivani, skladovani, pé¢e a vymeény rukavic. K ochrané Ize rovnéz pouzit ochranné krémy, ty
vSak nepfedstavuji uplnou fyzickou ochranu. Nemohou byt aplikovany, jakmile jiz doslo k vystaveni ptisobeni
produktu.

Ochrana o¢i:

Musi byt pouzivana vhodné ochrana o¢i zabranujici stiiknuti produktu do oka.

Ochrana pokozky:

Pouzivani ochranného odévu z baviny nebo ze smési bavlna/ syntetika je dostacujici. Pii vétsim znecisténi odév
vymeéite. Pfi zasazeni pokozku dikladné omyjte vodou a mydlem nebo obdobnym mycim prostiedkem. Je
doporu¢ovana pravidelna kontrola stavu pokozky pii pouZivani tohoto produktu. PRED JIDLEM, KOURENIM
NEBO POUZITIM TOALETY SI VZDY OMYJTE RUCE.

Limitni hodnoty expozice:

Ptipravek obsahuje latku, pro niz jsou stanoveny koncentra¢ni limity v pracovnim prostfedi.

Tyto hodnoty jsou na zéklad¢ informaci uvedenych v bezpe¢nostnim list¢ dodaného vyrobcem.

Latka Limitni hodnoty expozice Poznamky
8 hod LTEL (1 15 min STEL (2)
ppm  mgm? ppm  mgm™

Benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka,
Nizkovrouci hydrogenovany

benzin #1 - 1000(SUP) - - -
Benzinova frakce (ropna),

hydrogenovana tézka,

Nizkovrouci hydrogenovany

benzin #2 - 1000(SUP) - - -
Destilaty ( ropné),

hydrogenované, lehké; #1 - 133(SUP) - - -
Butanonoxim 3 10(SUP) - - -

(1) Dlouhodoby expozi¢ni limit - 8 hodinovy ¢asovy vazeny primér
(2) Kratkodoby expozi¢ni limit - 15 minutové obdobi

(W) Expozi¢ni limit pracovniho mista (WEL)

(SUP) Doporuceno dodavatelem

(A) Ptid¢lené limity dle analogie s obdobnymi materialy

Expozi¢ni limity pracovniho mista jsou pievzaty z aktudlni verze, kromé vyznacenych SUP, které jsou
stanoveny dodavatelem latky. Viz oddil 15.
Osobni ochranné prostiedky (omezovani expozice pracovnikii): VSechny osobni ochranné prostfedky vcetné
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prostiedki na ochranu dychacich cest pouzivanych pro omezeni expozice nebezpe¢nym latkam musi byt voleny
tak, aby spliiovaly zdkonné pozadavky. Viz. oddil 15
Ostatni: Po préci se fadné omyjte tekouci vodou a mydlem.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vzhled Viskdzni kapalina

Hustota (pfi 20°C) (kg/m°): 0,91-0, 94

Viskozita (secs) >100 6 mm 1SO 2431-1984 (23°C)
Hustota par Husty jako vzduch

Bod varu (°C) 145°C (prvotni)

Bod vzniceni 40°C BS2000. Part 170
Rozpustnost ve vode¢: Nemisitelny

Dolni mez vybusnosti (pfi 20°C) (V/v) 0,6 %

Podkategorie produktu dle platné legislativy:
Dle vyhlasky MZP ¢&. 337/2010 Sb.

Ale, maximalni prahova hodnota obsahu VOC je: 400 g/l (2010); tento vyrobek obsahuje maximalné 400 g/l
VOC v produktu pfipraveném k pouziti.

10. STALOST A REAKTIVITA

Pti skladovani podle bodu ¢. 7 bezpeénostniho listu je ptipravek stabilni.

V piipadé pozaru mohou vznikat nebezpecné produkty rozkladu jako napt. kouf, oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty a
oxidy dusiku. Nevdechovat vypary.

Skladujte mimo dosah oxidujicich slozek a vysoce kyselych a zasaditych materialti z divodu zabranéni vzniku
exotermické reakce.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Ptipravek je hodnocen konvenénimi vypoétovymi metodami podle vyhlasky. ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni a
chronické Uc¢inky slozek pii kratkodobém nebo dlouhodobém vystaveni u¢inkiim piipravku oralni cestou,
inhalaci ¢i stykem s pokozkou a pfi styku pfipravku s ocima. Podrobné informace vyplyvajici z klasifikace rizik
viz oddil 2 a oddil 15.

Vystaveni se param organického rozpoustédla, nad hodnotu ptevysujici expoziéni limit miZze mit za nasledek
nepiiznivé zdravotni G¢inky jako podrazdéni sliznic a dychaciho Ustroji a nepfiznivé ucinky na ledviny a
centralni nervovou soustavu. Symptomy zahrnuji bolesti hlavy, Gnavu, zavraté, svalovou slabost, ospalost a
V meznich pfipadech i ztratu ve€domi. Obsahuje 2-ethylhexanoat kobaltnaty, Butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl)-sebakat, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-
dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-omega-hydroxy, které mizou zpusobit alergickou reakci.
V ptipadé zvyseni teploty se mize uvolnit Butanonoxim, ktery je klasifikovan v t¥idé 3 — karcinogen a jako latka
drazdici kuzi. Opakovany nebo dlouhodoby styk s kiizi muzZe vést k jejimu odmasténi s nasledkem nealergické
dermatitidy a vstfebani ptes kaZi.
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Striknuti pfipravku do oka mulze zplsobit podrdzdéni a mistni pfechodné poskozeni. Poziti mlze mit za
nasledek: bolesti krku, bolesti bficha, ospalost, nevolnost, zvraceni a prijem. Dalsi symptomy jsou obdobné jako
pfi inhalaci.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Piipravek nesmi byt vylévan do kanalizace, vodote¢i a nesmi se dostat do pidy a povrchovych vod. Tohoto
vyrobku se mohou tykat poZadavky ptedpisi souvisejici s pfedchazenim zneCisténi pii pouziti produktu.
Piipravek je hodnocen konvenénimi vypoc¢tovymi metodami podle vyhlasky ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni a
neni klasifikovan jako nebezpe¢ny pro Zivotni prostiedi.

Klasifikovana latka Mobilita (2) Persistence a Ostatni nepriznivé
viz (1) Biodegradabilita (2) ucinky
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl)-sebakat Nemisitelny s vodou | Pomalu biodegradabilni LC50 1-10 mg/I
2-ethylhexanoat kobaltnaty Nemisitelny s vodou LC50 1-10 mg/I
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), Malo tékavy

alpha-[3-[3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-
dimethylethyl)-4-
hydroxyphenyl]-1-
oxopropyl]-omega-hydroxy
Zinec¢nata sul kyseliny 2- Nemisitelny s vodou LC50 1-10 mg/l
ethyl-hexanové

(1) VSechny latky uvedené v oddile 3 a klasifikované jako nebezpecné pro zivotni prostiedi.
(2) Informace z bezpecénostniho listu ziskaného od dodavatele tykajici se dopadt na Zivotni prostredi v pfipadé
nahodného uniku pti skladovani, nakladani, pouzivani a zachazeni.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU A OBALU)

Zabrante uniku do kanalizace, vodoteci a kontaminaci pidy a povrchovych vod.

Je zakazano likvidovat s domacim odpadem.

Klasifikace tohoto produktu jako odpadu je N 08 01 11 - Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Pokud je tento produkt smichédn s ostatnim odpadem nesmi byt tento kod nadale pouzivan. Klasifikace Cistého
obalu je O 15 01 04 — Kovové obaly

Klasifikace zne¢isténého obalu je N 15 01 10 — Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

Zbytky piipravku a/nebo kontaminované obaly likvidujte dle ptedpisti pro nakladani s odpadem a piedpist
k ochrané zivotniho prostiedi, ve znéni pozdgjsich predpist a jejich provadéci a souvisejici predpisy (viz zakony
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185/2001 Sh. resp. 477/2001 Sh., dalsi viz oddil 15).

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR/RID:-

Vzdycky prepravujte v uzavienych zabezpeCenych nadobach uzavérem vzhiru. Ujistéte se, Ze osoby
prepravujici produkt védi, co délat v ptipadé nehody nebo vyliti obsahu.

Pieprava musi probihat v souladu s ptedpisy ADR pro pozemni dopravu, RID pro Zelezni¢ni dopravu, IMDG pro
namotini dopravu a ICAO/IATA pro leteckou dopravu viz.nize.

Néazev pro ptepravu: Barva Technicky nazev 1: -
UN cislo: 1263 Technicky nazev 2: -
Ttida nebezpecnosti: 3 Latky zneciStujici mofe: ~ Ne
Obalova skupina: I Bod vzniceni: 40°C

IMDG: Pokud je velikost baleni az do 30 L v¢etné, za podminek stanovenych v 2.3.2.5, tento produkt nepodléha
baleni, znaceni a pozadavkiim na oznaceni IMDG koédu, ale pozadavky na pfepravu a dokumentaci jsou stale
pozadovany.

ADR: Pokud je velikost baleni mensi nez 450 L, za podminek stanovenych v 2.2.3.1.5, tento produkt nepodléha
znaceni dle ADR.

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STiTKU

Piipravek je klasifikovan v CR podle zékona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych p¥ipravcich a

o zméné nékterych zakond v platném znéni.

Nicméné musi byt dodrzovana nasledujici opatieni:

15.1. Symbol nebezpe¢nosti: -

15.2. Klasifikace: Hotlavy

15.3. R véty:

R10 Horlavy.

R66 Opakovanda expozice miize zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

15.4. P véty:

P99 Obsahuje 2-ethylhexanodt kobaltnaty, Butanonoxim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakdt a
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-
hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-omega-hydroxy. Miizou zpiisobit alergickou reakci.

15.5. S véty:

S2 Uchovavejte mimo dosah déti.

S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapdleni - Zakaz koureni

S24/25 Zamezte styku s kizi a oc¢ima.

S26 Pri zasazeni oc¢i okamzité ditkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékarskou pomoc

S28 Pri styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym
mycim prostiedkem. NEPOUZIVAJTE ROZPUSTADLA ALEBO RIEDIDLA!

S38 V pripadé nedostatecného vetrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organii

S46 Pri pozZiti okamzité vyhledejte lekarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni

Sh51 Pouzivejte pouze v dobre vétranych prostordach

-7-




BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

JOHNSTONE’S WOODWORKS Classic Matt Woodstain - Clear
Datum vyhotoveni: 1. 2. 2010 Datum revize: 21. 4. 2011

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu nepfedstavuji uzivatelovo vlastni ohodnoceni rizik na
pracovisti, jak je pozadovano dal$imi pravnimi predpisy tykajicimi se ochrany zdravi a dodrzovani bezpeénosti
prace.

wewrs

V bezpec¢nostnim listu:

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovéani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice
Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec¢nosti a ochran¢ zdravi zaméstnanci pied
riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi préci.

Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zmén¢€ smeérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.

Mewr

¢eského pravniho Fadu byly prevedeny prislusné smérnice EU, vztahujici se k chemickym latkam a

pripravki, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku

Zéakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonu, ve
znéni zdkona ¢. 186/2004 Sb., zakona &. 125/2005 Sb., zakona ¢&. 345/2005 Sb., zakona &. 222/2006
Sh.

Vyhlagka ¢. 221/2004 Sb., kterou se stanovi seznamy nebezpe¢nych chemickych latek a nebezpeénych
chemickych pripravkd, jejichz uvadéni na trh je zakdzano nebo jejichz uvadéni na trh, do ob&hu nebo
pouzivani je omezeno, ve znéni vyhlasky ¢. 109/2005 Sb., vyhlasky ¢. 78/2006 Sb., vyhlasky
¢. 284/2006 Sb., vyhlasky ¢. 540/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 222/2004 Sb., kterou se u chemickych latek a chemickych ptipravki stanovi zakladni metody
zkouseni fyzikalné-chemickych vlastnosti a vlastnosti nebezpecnych pro Zivotni prostfedi, ve znéni
vyhlasky ¢. 389/2005 Sb.

Vyhlaska ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpe¢nostniho listu k nebezpeéné chemické
latce a chemickému piipravku ve znéni vyhlasky ¢. 460/2005 Sb.

Vyhlagka ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona o chemickych latkach
a chemickych piipraveich a o zméné nékterych zédkonu, tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpecnych chemickych latek a chemickych ptipravki, ve znéni vyhlasky ¢. 369/2005 Sb., ve znéni
vyhlasky ¢. 28/2007 Sb.

Vyhlaska ¢. 443/2004 Sb., kterou se stanovi zakladni metody pro zkouSeni toxicity chemickych latek
a chemickych ptipravkid ve znéni vyhlasky ¢. 449/2005 Sb.

15.8. Zdravotnické a bezpe¢nostni predpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni
zdkona ¢&.254/2001 Sb., zdkona ¢&. 274/2001 Sb., zakona ¢&. 13/2002 Sb., zdkona ¢&. 76/2002 Sb.,
zdkona ¢&. 86/2002 Sb., zdkona ¢&. 120/2002 Sb., zdkona ¢&. 320/2002 Sb., zikona &. 274/2003 Sb.,
zékona ¢. 356/2003 Sb., zédkona €. 362/2003 Sb., zdkona ¢. 167/2004 Sb., zakona ¢&. 326/2004 Sb.,
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zdkona ¢&. 562/2004 Sb., zakona &. 125/2005 Sb., zakona ¢&. 253/2005 Sb., zdkona ¢&. 381/2005 Sbh.,
zdkona ¢.392/2005 Sb., zakona ¢&. 444/2005 Sb., zadkona &. 59/2006 Sb., zakona &. 74/2006 Sb.,
zdkona ¢&. 186/2006 Sb., zakona &. 189/2006 Sb., zadkona &. 222/2006 Sb., zdkona ¢&. 264/2006 Sb.,
zakona ¢.342/2006 Sb.,

v

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Zakon ¢&. 20/1966 Sb., o pé&i o zdravi lidu, v platném znéni, ve znéni zdkona ¢. 210/1990 Sb., ve znéni
zékona ¢. 425/1990 Sb., zakona ¢. 548/1991 Sb., zakona ¢. 550/1991 Sb., zakona ¢. 590/1992 Sb.,
zékona ¢. 15/1993 Sb., zakona ¢. 161/1993 Sb., zakona ¢. 307/1993 Sb., zakona ¢&. 60/1995 Sb.,
zékona ¢. 14/1997 Sb., zakona ¢. 206/1996 Sb., zakona ¢. 79/1997 Sb., zakona ¢. 110/1997 Sb.,
zékona ¢. 83/1998 Sb., zakona ¢. 167/1998 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb., zakona ¢. 123/2000 Sb.,

¢. 132/2000 Sb., zakona ¢&. 149/2000 Sb., zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢&. 164/2001 Sb.,
zakona ¢. 260/2001 Sb., zakona ¢. 285/2002 Sb., zakona ¢. 290/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb.,
zakona €. 130/2003 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢. 37/2004 Sb., zakona ¢. 53/2004 Sb.,
zakona ¢. 121/2004 Sb., zakona €. 156/2004 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona ¢. 422/2004 Sb.,
zakona ¢. 436/2004 Sb., zakona ¢. 379/2005 Sb., zakona ¢. 381/2005 Sb., zakona ¢. 109/2006 Sb.,
zakona ¢. 115/2006 Sb., zakona ¢. 189/2006 Sb., zakona ¢. 225/2006 Sb., zakona ¢. 227/2006 Sb.,
zékona ¢. 245/2006 Sb., zakona ¢. 267/2006 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb.

Zé&kon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona ¢. 585/2006 Sb.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

Natizeni vlady ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki.

Natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky.
Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekcei prace, ve znéni zakona ¢. 230/2006 Sb., zakona ¢. 264/2006 Sb.

vvvvvv

a pripravku, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl, ve znéni zakona
¢. 477/2001 Sb., zakona ¢&. 76/2002 Sb., zakona ¢&.275/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona
. 356/2003 Sb., zakona ¢&. 167/2004 Sb., zakona ¢. 188/2004 Sb., zakona ¢&. 317/2004 Sb., zakona
. 7/2005 Sb., zékona ¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zékona ¢.222/2006 Sb., zakona
¢. 314/2006 Sh.,
Vyhlaska ¢&.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadf, ve znéni vyhlasky
¢. 502/2004 Sb.

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpeénych odpadii a seznamy

Oc O O

odpadi a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pti ud€lovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadu), ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.
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Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky & 41/2005 Sb.,
vyhlasky €. 294/2005 Sb., vyhlasky ¢. 353/2005 Sb.

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Zakon ¢. 477/2001 Sh., o obalech a ve zméné nékterych zakond (zakon o obalech), ve znéni zdkona
¢. 274/2003 Sb., zakona ¢&. 94/2004 Sb., zakona ¢&. 237/2004 Sb., zdkona ¢. 257/2004 Sb., zakona
¢. 444/2005 Sb., zakona €. 66/2006 Sb.

Zakon ¢&.254/2001 Sh., ovodach a o zméné n&kterych zakond (vodni zdkon), ve znéni zakona
¢. 76/2002 Sb., zakona ¢&. 320/2002 Sb., zakona ¢.274/2003 Sb., zakona ¢.20/2004 Sb., zdkona
¢. 413/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zakona €. 186/2006 Sb., zdkona ¢. 222/2006 Sb., zakona
¢. 342/2006 Sh.

Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych dalsich zakond (zakon o ochrané ovzdusi)
ve znéni zakona ¢. 521/2002 Sb., zakona ¢. 92/2004 Sb., zakona ¢. 186/2004 Sb., zakona ¢. 695/2004
Sb., zakona ¢. 180/2005 Sb., zakona ¢. 385/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb.,
zakona ¢. 212/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zakona ¢. 230/2006 Sb.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 337/2010 Sb., kterou se stanovi emisni limity a dalsi
podminky provozu ostatnich stacionarnich zdroji zne€istovani ovzdusi emitujicich a uZivajicich
tékavé organické latky a o zptisobu nakladani s vyrobky obsahujicimi tékavé organické latky.

15.10. PozZarni pi‘edpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni

wewr

Vyhlaska MZV ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
(ADR).

Vyhlagka ministra zahraniénich véci ¢. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezinarodni Zelezniéni piepravé (COTIF)
ve znéni sd€leni federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 61/1991 Sb., ve znéni sdéleni
federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 251/1991 Sb., ve znéni sdéleni Ministerstva zahrani¢nich

véci ¢. 274/1996 Sb.

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 34/2005 Sb.m.s., kterym se dopliuji sdéleni €.61/1991 Sb.,
¢. 251/1991 Sb., €. 274/1996 Sb., €. 29/1998 Sb., €. 60/1999 Sb., ¢. 9/2002 Sb.m.s., €. 46/2003 Sb.m.Ss.
a ¢&. 8/2004 Sb.m.s. o vyhlageni zmén a doplitkit Umluvy o mezinarodni Zelezniéni prepravé (COTIF),
pfijaté v Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlagené pod ¢. 8/1985 Sb., které obsahuje Ptiloze ¢.4 Rad pro
mezinarodni zelezni¢ni pfepravu nebezpecného zbozi (RID)

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 14/2007 Sb.m.s., Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni
pfepravé nebezpecnych véci (ADR) vcetné ,Prilohy A - VSeobecnd ustanoveni tykajici se
nebezpecnych latek a predméti* a ,,Ptilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o pieprave

Zéakon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sh., 0 Zivnostenském
podnikani (zivnostensky zékon), ve znéni pozdgjsich piedpist, ve znéni zakona ¢. 189/1999 Sh.,
zékona ¢. 146/2000 Sb., zakona ¢. 258/2002 Sb., zakona ¢&. 309/2002 Sb., zékona ¢. 167/2004 Sb.,
zakona ¢. 413/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 225/2006 Sb.
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Zakon €. 61/2000 Sb., o namoini plavbé, ve znéni zakona ¢. 136/2006 Sb., zdkona ¢. 342/2006 Sb.

Vyhlagka MZV ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci
(ADR).

16. DALSI INFORMACE

Symboly a text R vét v oddile 3: -

R véty:

R10 Horlavy.

R21 Zdravi skodlivy pri styku s kiizi.
R22 Zdravi skodlivy pri poZiti.

R38 Drazdi kiizi.

R40 Podezieni na karcinogenni ucinky.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.
R43 Miize vyvolat senzibilizaci pri styku s kiizi.

R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
R51 Toxicky pro vodni organismy.

R53 Miuize vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostredi
R65 Zdravi skodlivy: pri poziti mize vyvolat poskozeni plic
R66 Opakovana expozice miize zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiize

Vystrazné symboly:

Xn Zdravi skodlivy

Xi Drazdivy

N Nebezpecny pro zivotni prostiedi

16. 1. V minulosti natirané povrchy natérem s obsahem olova:

Pti pfipravé povrchi pro natirani, musi byt brano v potaz staii objektu a to, ze zde mohou byt pfitomny
pigmentové barvy s obsahem olova.

Pfi poziti nebo nadychani se ¢astic nebo prachu vzniklého pfi pfipravé povrchu na natirani mize mit nepfiznivy
vliv na zdravi.

Pokud je staii objektu vyssi nez z r. 1960, je tieba piedpokladat, Ze se zde natéry s obsahem olova mohou
vyskytovat. Tam, kde je to mozné, musi byt pouzita pro tyto typy povrchti metoda mokrého brouseni nebo
chemického odstranovani starého natéru, abychom se vyhnuli vzniku prachu.

Pokud se nelze vyhnout brouseni za sucha a neni k dispozici efektivni odsavaci vétrani, je doporuc¢eno pouzivat
prachovy respirator, ktery je schvalen jako dostate¢na ochrana proti prachu s obsahem olova a jeho typ je
vybiran na zakladé hodnoceni rizik a bere v ivahu expozi¢ni standardy olova ve vzduchu. Kromé toho musi byt
prijaty kroky k zajisténi kontroly omezeni vytvofeného prachu a musi byt pfijata vSechna pouzitelna méteni, aby
vSechny nanosy prachu v/okolo postizené oblasti byly dikladn€ odstranény.

Je potieba piijmout zvlastni opatieni pii opalovani starych natéri na bazi olova, protoze pii tom mohou byt
produkovany vypary obsahujici olovo. Respirator schvaleny pro pouziti proti vyparim olova je doporuceno
vybirat na zaklad¢ hodnoceni rizik.

Musi byt zajisténo, aby do oblasti, ve které probihaji natérové prace a s nimi souvisejici prace na piiprave
povrchtl, bylo zamezeno vstupu nepovolanych osob, zejména déti. VSechny zbytky starych natért, prach atd.
musi byt zlikvidovany smluvnim dodavatelem opravnénym k provadéni této ¢innosti, jako nebezpecny odpad

s piislusnou dokumentaci dle Pravidel pro nakladani s nebezpecnym odpadem, Ochranou Zivotniho prostiedi,
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16.2. Informace o zdrojich idaju pouzitych p¥i sestavovani bezpecnostniho listu:

Pro vypracovani tohoto bezpe¢nostniho listu v ¢estiné byly pouzity bezpeénostni listy od vyrobcet jednotlivych

slozek ptipravku.

Databéze toxikologické databaze CPL-SZU, a to zejména: ChemKnowledgeR System from MICROMEDEXR.
Obsahuje: TOMES PlusR System (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science),
REPRORISKR System a Dolphin MSDS. Déle napi.: CCINFO (2004), OSH Plus - databaze EU v posledni
verzi, zejména databaze ECB (European Chemicals Bureau), databaze MERCK (2007) a databaze MZP:

Seznam 2004, obsahujici EINECS, ELINCS a NLP.
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