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Pobotka 0300 — Plzen

OSVEDCENI

&. 030 — 043845

o viastnostech vyrobku |

Osvédéena viastnost: Protiskliuznost podle nasledujicich zkugebnich postupd:

GSN EN 14904 Povrchy pro sportovisté — Halove povrchy pro vicetdelové
pouZiti — Specifikace

CSN EN 13036-4 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich komunikaci a leti$tnich
: ploch — Zkusebni metody — Cast 4: Metoda pro méfeni
protismykovych vlastnosti povrchu — Zkougka kyvadiem

CSN EN 14342 _ Dievéné podlahoviny — Charakteristiky, posuzovani shody a
oznakeni
CSN EN 1339 Betonové dlaZzebni desky — PoZzadavky a zkuSebni metody
Vyrobek: natérové hmoty: Johnstones Flortred $edy, Johnstones Floor varnish SB, Johnstones QD
Polyuretane Floor varnish (clear satin) '
Vyrobce: PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom
Zakazka: Z 030100354

DosaZené hodnoty a doporufené pouZiti

b e Shi ; i
Johnstones Flortred Sedy 84
“Johnstones Floor varnish SB 93
Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin) 91

Osvddieni se vyddavé na zaklada vysledk zkousek uvedenych ve zpravé &, 030043829 ze dne 19, 11, 2010

Zkougené natérové hmoty Johnstones Flortred edy, Johnstones Floor varnish 8B, Johnstones QD Polyuretane Floor varnish
(clear satin) vyrobené vyrobcem PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovidaji poZadavkam
uvedenym v &l. 4,17 CSN 74 4505 Podlahy - Spole&né ustanoveni ve smyslu Vyhladky o technickych poZadavcich na vyrobky &.
268/2009 Sb. §21 (2), (3) za sucha pro podlahy véech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi spifovat hodnotu vykyvu
kyvadla nejméné 30 a za sucha pro podlahy u &asti staveb uZivanych vefejnosti vietné pasai a krytych prichodi, které musi
splftovat hodnotu vykyvu kyvadia nejméné 40.

Zkoudené natérove hmoty Johnstones Flortred $edy, Johnstones Floor varnish SB, Johnstones QD Polyuretane Floor varnish
(clear satln) vyrobené vyrobcem PPG Architectural ge-LIK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovidaji poZadavkim
&1. 4.2 CSN EN 14904 (metoda kyvadio za sucha, dallt N
Potat stran osvédieni: 1

Platnost osvédieni: do 30. listopadu 2012

Osvédéeni mite byt zruSenc pii Zjisténi nedodrZeni osvédéeny
Plzedi 19. listopadu 2010 '

C’F7 |

Ing. Alexander Trinner
& Pizeft ‘Teditel pobocky

Upozornenie: Bez pisomnéhe sthlasu zastupca veduceho auforizovane] osoby sa této sprava nesmie reprodukovat inak, nez celd
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ZPRAVA

¢. 030 — 043830

o zkouskéach protiskluznosti natérové hmoty Johnstones

Zadavatel: Primalex a. s.
338 24 Bfasy
Objednavka €.. 4547005732 ze dne 2010-11-04

Zakazka €.: 2030100354

Pkilohy: fotodokumentace

Tato zpréva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. Prvni original néleZi zadavateli, druhy je

archivovan spolu s daisi dokumentaci v TZUS Plzefi.
M&

Ing. Hana Kotorova
zpracovatel zpravy

Osoba odpovédna za znénl této zpravy:

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:
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1 Vychozi ddaje

1.1 Zadani

e provedeni zkousky protiskluznosti natérové hmoty Johnstones
podle poZadavku objednatele:
stanoveni protiskluznosti — metodou vykyvu kyvadia podle CSN EN 1339, CSN EN 13036-4

1.2 Vzorky

¢ specifikace vzorku:
Johnstones Flortred Sedy
Johnstones Floor vamish SB
Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin)

s vyrobce: PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom
e vzorky byly dodany dne 8. 11. 2010

2 Odbér vzorku

Zkusebni vzorky byly dodany objednatelem dne 8. 11. 2010 v poétu 3 ks od kaZdého typu
natérové hmoty. Vzorky byly zaevidovany nasledovné:

pod ¢. 10_1235 Johnstones Flortred §edy
pod & 10_1236 Johnstones Floor varnish SB
pod &. 10_1237 Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin)

3 Pouzité zkuSebni postupy

CSN EN 14904 Povrchy pro sportovisté — Halové povrchy pro
vicelitelové pouziti — Specifikace
CSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich

komunikaci a letidtnich ploch — Zkusebni metody
— &ast 4: Metoda pro méfeni protismykovych
viastnosti povrchu — Zkougka kyvadlem

CSN EN 14342 Dievéné podlahoviny — Charakteristiky,
posuzovani shody a oznaceni

CSN EN 1338 Betonové dlazebni desky -~ PoZadavky a
zku$ebni metody

CSN 74 4505 Podlahy — Spole¢na ustanoveni
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4 Provedena méreni a zkousky

4.1 Stanoveni protiskluznosti metodou vykyvu kyvadila
Pouzita pryz: CEN pryz
Natérova hmota Johnstones Flortred éedy
Metoda L :

Vyrobek BRI R TR
Johnstones Flortred 85 82 85 84 85
Sedy/1
Johnstones Flortred 82 83 85 84 85
sedy /2
Johnstones Flortred 82 81 85 83 82
Sedy /3

Natérova hmota: Johnstones Floor varnish SB

Johnstones Floor 94 90 92 92 94
varnish SB /1

Johnstones Floor 92 93 93 94 92
varnish SB /2

Johnstones Floor 94 94 93 94 94

varmsh SB I3

Johnstones QD a0 90 92 91 90
Polyuretane Floor
varnish /1

Johnstones QD a0 92 90 90 91
Polyuretane Floor
varnish /2

Johnstones QD 92 92 91 90 90
Polyuretane Floor
varnish /3

_Promer- | 81 o
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5 Zavér

5.1

Zkousena natérova hmota Johnstones Flortred Sedy, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom dosahuje pfi zkousce podle CSN EN 14342, CSN EN 1339 nasledujici
hodnoty:

Hodnota vykyvu kyvadia za sucha: 84

Zkousena natérova hmota Johnstones Flortred $edy, vyrobena vyrobcem PPG Architectural Coatings UK
Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovid4 poZadavkam uvedenym v ¢l. 4.17 CSN 74 4505 Podlahy —
Spole&na ustanoveni ve smyslu Vyhlagky o technickych poZadavcich na vyrobky &. 268/2009 Sb. §21
(2), (3)

za sucha pro podlahy véech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi spliiovat hodnotu vykyvu
kyvadia nejméné 30 a rovnéZ za sucha pro podlahy u Easti staveb uZivanych vefejnosti vietné pasaZi a
krytych prischodt:, které musi spliovat hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40.

Zkousena natérova hmota Johnstones Flortred dedy, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkim &l. 4.2 CSN EN 14904 (metoda kyvadio za sucha,
Zkouska CEN — pry2), které se rovnaji hodnotam v rozmezi 80-110.

5.2

Zkousena natérova hmota Johnstones Floor varnish SB, vyrobenda vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom dosahuje pfi zkou3ce podle CSN EN 14342, CSN EN 1339 nasledujlci
hodnoty:

Hodnota vykyvu kyvadla za sucha: 93

Zkousena natérova hmota Johnstones Floor varnish SB, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkiam uvedenym v &l. 4.17 CSN 74 4505 Podlahy -
Spole&néa ustanoveni ve smyslu Vyhlasky o technickych poZadavcich na vyrobky &. 268/2009 Sb. §21
(2), (3)

za sucha pro podlahy vEech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi splfiovat hodnotu vykyvu
kyvadia nejméné& 30 a rovnéZ za sucha pro podlahy u &asti staveb uZivanych vefejnosti vietnd pasaZi a
krytych prichodu, které musi spliiovat hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40.

Zkoudena natérova hmota Johnstones Floor varnish $B, vyrobena vyrobcem Architectural Coatings UK Ltd.,
Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkum ¢l. 4.2 CSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha,
zkouska CEN - pry2), které se rovnaji hodnotam v rozmezi 80-110.

5.3

Zkoudena natérova hmota Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin), vyrobena vyrobcem
Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom dosahuje pfi zkousce podle CSN EN 14342,
CSN EN 1339 nasledujici hodnoty:

Hodnota vykyvu kyvadla za sucha: 91

Zkou3ena natarova hmota Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin), vyrobena vyrobcem
Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkim uvedenym v £l. 4.17
CSN 74 4505 Podlahy — Spoledna ustanoveni ve smyslu Vyhlagky o technickych poZadavcich na
vyrobky &. 268/2009 Sbh. §21 (2), (3) za sucha pro podiahy véech bytovych a pobytovych mistnosti, které
musi spliovat hodnotu vykyvu kyvadia nejméné 30 a rovnéZ za sucha pro podiahy u tasti staveb
uzivanych vefejnosti véetné pasai a krytych prichodi, které musi spliiovat hodnotu vykyvu kyvadia
nejmené 40.

Zkousena natérova hmota Johnstones QD Polyuretane Floor varnish (clear satin), vyrobena vyrobcem
Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovida poZadavkum &l. 4.2 CSN EN 14904
{metoda kyvadlo za sucha, zkouska CEN ~ pryZ), které se rovnaji hodnotam v rozmezi 80-110.

Pro zajiténi spravné protiskluzné funkce podlahoviny ve smyslu uvidéného zéivéru je nutné udrzovani
povrchu neustile v Eistém stavu a bez vyrazného opotiebeni.
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