BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

JOHNSTONE’S PERFORMANCE Flortred
Datum vyhotoveni: 1. 02. 2010 Datum revize: 24. 3. 2010

| 1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU |

1.1. Pouziti latky / pFipravku: Rada syntetickych kone¢nych natérdi pro vnitini a vnéjsi
podlahové povrchy. Aplikace §tétcem nebo valeCkem.
1.2. Identifikace spole¢nosti / podniku — vyrobce a prvniho distributora v CR:
Vyrobce PPG Architectural Coatings UK Limited
Sidlo HUDDERSFIELD ROAD, BIRSTALL, BATLEY,
WEST YORKSHIRE WF17 9XA, UNITED KINGDOM
Telefon +44 (0) 1924 354000
e-mail: regulatoryaffairs@ppg.com
Fax +44 (0) 1924 354533
Prvni distributor v CR PRIMALEX, a.s.
Sidlo Biasy 223, Biasy, Ceska republika
Telefon +420 371 791 081
Fax +420 371791266  www.primalex.cz

E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list: marek.laznicka@ppg.com
Telefon pro naléhavé situace: 371 791 081

1.3. Informace p¥i ohroZeni Zivota a zdravi podava v CR:

Nouzové telefonni ¢islo — nepietrzité (24 hodin): 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa: Toxikologické informaéni stfedisko (TIS)

Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Produkt je klasifikovan jako hoflavy. Viz oddil 15.

3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Latky ptedstavujici riziko pro zdravi nebo Zivotni prostiedi, nebo pro které jsou stanoveny expozi¢ni limity

pracovniho mista. Viz oddil 15:

3.1. Obsah nebezpecénych latek:
. Cislo
Na Cislo CAS % Symbol | R-vét
azev 1S10 ElNECS 0 y Vey
Benzinova frakce (ropnd),
h 4 te7ka
1, |hydrogenovand tézkd, 64742-48-9 | 265-150-3 |10-25% | Xn R10, R65, R66
Nizkovrouci hydrogenovany
benzin #1
Kobaltnata stl kyseliny 2- R22, R38, R43,
. 136-52-7 205-250-6 | <1% Xn, N
2| ethylhexanové 36-5 05-250-6 ° n R51, R53
. R21, R40, R41
3. | Butanonoxim 96-29-7 202-496-6 | 1% Xn ras 0, R4L,
Benzinova frakce (ropnd),
h 4 te7ka
4, |Dydrogenovandtezkd, 64742-48-9 | 265-150-3 |<25% | Xn R65, R66
Nizkovrouci hydrogenovany
benzin #2
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Destilaty (ropné), hydrogenované,
lehké; #2
* plné znéni viz oddil 16.

5. 64742-47-8 | 265-149-8 |2,5-10% | Xn R65, R66

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. VSeobecné pokyny:

Nikdy nepodévejte osobé v bezvédomi nic usty. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipad¢ pochybnosti
uvédomte lékate a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

4.2. Pti kontaktu s pokozkou:

Odlozit nasaklé obleceni. Kuzi dikladné omyt velkym mnozstvim vody a mydlem nebo jinym vhodnym mycim
prosttedkem. NEPOUZIVEJTE REDIDLA NEBO ROZPOUSTEDLA!

4.3. Pri kontaktu s o¢ima:

Vyplachovat rozeviené o¢i velkym mnozstvim ¢isté tekouci vody (zaroven pohybujte okem ze strany na stranu)
a vyhledat 1ékafskou pomoc. V pfipadé, Ze ma postizeny kontaktni ¢ocky, okamzité je vyjméte. V ptipadé
podrazdéni kontaktujte 1ékare.

4.4. Pri poZziti:

Pfi ndhodném poziti vyhledejte okamzité 1ékafskou pomoc. Postizeného udrzujte v klidu. Nevyvolavat zvraceni!
Neponechavat postizeného bez dozoru.

4.5. Pti nadychani:

Dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch. Nechat postizeného v klidu a v teple. Postizenému nepodavat nic tsty.
Uvolnit postizenému tésny odév. Pti zastavé dechu zahajte umélé dychani z st do ust. V pfipadé bezvédomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy a vyhledejte 1ékatskou pomoc.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva:

Vhodnd: voda, vodni mlha, oxid uhliéity, praskové ¢i pénové hasici pristroje odolné alkoholdm.

Nevhodnad: vodni proud

V ptipad€ pozaru vznika husty ¢erny kouf, ktery obsahuje nebezpecné produkty hoteni (viz oddil 10). Zamezte
jejich vdechovani. Je tfeba pouzivat vhodny nezavisly dychaci pfistroj. Ochlazujte nadoby v blizkosti pozaru
postiikem vodou. Zamezte uniku vody pouzité pii haseni do kanalizace a vodote¢i.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Preventivni opatfeni na ochranu osob:
Vyluéte zdroje zapaleni a dobfe vétrejte prostor. Vylucte nezbytny persondl. Zamezte nadychani vypara.

Proved’te vhodna opatieni a pouzivejte ochranné pomucky (viz body 7 a 8).

6.2. Metody ¢iSténi a zneSkodriiovani:

Rozlity ptipravek zachytavejte pomoci nehoflavych materidlt vazajicich kapalinu, napf. piskem, hlinou,
vermikulitem, kiemelinou nebo podobnym inertnim nehoflavym materialem a pouZzity material ulozte do pfedem
urcenych vhodnych kontejnerti. Zbytky pfipravku véetné absorpcniho materialu likvidovat dle platnych zakontd a
nafizeni (viz oddil 13). V pfipadé prosaknuti do kanalizace nebo povrchovych vod uvédomte piislusné organy
statni spravy.

6.3. Preventivni opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Nevypoustéjte piipravek do kanalizace a povrchovych vod. Zabrante kontaminaci piidy a dal§imu Sifeni.
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7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Pokyny pro zachazeni:

Vypary jsou téz8i nez vzduch a mohou se $ifit po zemi. Mohou tvofit vybusné smési se vzduchem. Zamezte
vzniku hoflavych a explozivnich koncentraci par ve vzduchu a zabraiite tomu, aby koncentrace par piesahla
mezni hodnoty expozice. Navic produkt musi byt pouzit jen v prostorach, kde nepfijde do styku S otevienym
plamenem a jinym zdrojem zapaleni. Elektrické zafizeni musi mit provedeni dle norem pro vybusné prostiedi.
Nadoby tésné uzavirejte. Odstraite zdroje tepla, jisker a otevieny oheil. Pouzivat jen nejiskiivé naradi. Zamezte
styku s kiizi a o¢ima. Zamezte vdechovani vyparii a mlhy. V prostoru skladovani a pouzivani pfipravku nekuite,
nejezte a nepijte. Méfeni expozi¢nich limitd pracovniho mista viz oddil 8. Kontejnery s produktem udrzujte
pevné uzaviené. Nadoby nevyprazdnujte pod tlakem, nejde o tlakové nadoby. Uchovavejte pouze v obalech ze
stejného materialu jako jsou obaly od dodavatele. Zamezte nahromadéni kontaminovanych hadri. Dodrzovani
poradku a bezpecnostnich predpist minimalizuje nebezpedi pozaru. Zamezte vzniku a vdechovani skodlivého
prachu a vyparu pfi piipravé povrchll s natéry s obsahem olova, dal$i informace — bod 16 — ,,Olovo ve starych
natérech®.

Pravidla pro manipulaci mohou byt pouzita jako navod pro zachazeni s nadobami/obaly s timto produktem. Viz.
oddil 15.

Vypocet piiblizné vahy obalu o jakémkoli objemovém rozméru lze provést nasledovné: vynasobenim objemu
Vv litrech specifickou hmotnosti (hustotou) uvedenou v oddilu 9. Ziska se Cista vaha vyrobku v kg. Na zéakladé
toho Ize priblizné odhadnout hmotnost celého baleni.

7.2. Skladovani:

Skladujte odd€lené od oxidac¢nich ¢inidel, silné alkalickych a siln€ kyselych materialt.

Skladovani a pouziti tohoto produktu je predmétem predpist vztahujicich se k nebezpeénym a vybusnym latkam.
Bod vzplanuti je nad 32 °C. Ikdyz skladovani téchto produktu nepodléhd zvlastnim pravnim predpisiim, je nutné
dodrzovat pravidla pozarni bezpecnosti hotlavych kapalin. Dodrzujte pokyny na etiketach. Skladujte pii
teplotach od 5° do 25°C v suchém, dobfe vétraném misté, mimo zdroje tepla, vzniceni a pfimého sluneéniho
svétla. Pfi manipulaci s produktem a ve skladovacich prostorach nekufte. Nepovolanym pfistup zakdzan. Nadoby
po otevieni opét té€sné uzaviete a ukladejte v poloze uzavérem vzhtiru, aby nedoslo k vyliti obsahu. Dodrzujte
pokyny pro skladovani hotlavych kapalin. Sklad balenych nebezpeénych latek musi byt zajistény pii uskladnéni
tohoto produktu.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Osobni ochranné pracovni prostiedky:

Ochrana dychacich cest:

Musi byt zajisténo fadné odvétravani/odsavani prostor. V pfipadé nedostatecného vétrani/ odsavani, kdy je
koncentrace nebezpecné latky ve vzduchu vyssi nez limitni hodnoty (viz limitni hodnoty expozice nize), je nutné
pouzit vhodnou ochranu dychacich organti.

V piipadé¢ vystaveni osob pii aplikaci produktu, nebo lidi v blizkém okoli neni pod meznimi hodnotami expozice
a technické kontroly a metody nemohou byt pfiméiené zlepsené, musi se pouzivat vhodné ochranné dychaci
prostiedky.

Pti suchém brouseni zaschlého filmu vznika prach a/nebo nebezpecné plyny.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice doporucené vyrobcem pro dany typ prace. Dbejte pokynt a informaci od vyrobce,
které se tykaji pouzivani, skladovani, pé¢e a vymeény rukavic. K ochrané Ize rovnéz pouzit ochranné krémy, ty
vsak nepfedstavuji uplnou fyzickou ochranu. Nemohou byt aplikovany, jakmile jiz doslo k vystaveni pisobeni
produktu.




BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

JOHNSTONE’S PERFORMANCE Flortred
Datum vyhotoveni: 1. 02. 2010 Datum revize: 24. 3. 2010

Ochrana o¢i:

Musi byt pouzivana vhodnd ochrana o¢i zabranujici stiiknuti produktu do oka.

Ochrana pokozky:

Pouzivani ochranného odévu z baviny nebo ze smési bavlna/ syntetika je dostacujici. Pii vétSim znecisténi odév
vyménte. Pii zasazeni pokozku dikladné omyjte vodou a mydlem nebo obdobnym mycim prostfedkem. Je
doporuéovana pravidelna kontrola stavu pokozky pii pouzivani tohoto produktu. PRED JIDLEM, KOURENIM
NEBO POUZITIM TOALETY SI VZDY OMYJTE RUCE.

Limitni hodnoty expozice:

Ptipravek obsahuje latku, pro niz jsou stanoveny koncentra¢ni limity v pracovnim prostfedi.

Tyto hodnoty jsou na zéklad¢ informaci uvedenych v bezpec¢nostnim list¢ dodaného vyrobcem.

Latka Limitni hodnoty expozice Poznamky
8 hod LTEL (1) 15 min STEL (2)
ppm  mgm? ppm  mgm™

Benzinova frakce (ropna),

hydrogenovana tézka,

Nizkovoruci hydrogenovany

benzin #1 - 1000(SUP) - - -
Benzinova frakce (ropna),

hydrogenovana tézka,

Nizkovrouci hydrogenovany

benzin #2 - 1200(SUP) - - -
Destilaty ( ropné),

hydrogenované, lehké; #2 165 1200(SUP) - - -
Butanonoxim 3 10(SUP) - - -

(1) Dlouhodoby expozi¢ni limit - 8 hodinovy asovy vazeny prumeér
(2) Kratkodoby expozi¢ni limit - 15 minutové obdobi

(W) Expozi¢ni limit pracovniho mista (WEL)

(SUP) Doporuceno dodavatelem

(A) Prid€lené limity dle analogie s obdobnymi materialy

Expozi¢ni limity pracovniho mista jsou pievzaty z aktudlni verze, kromé vyznacenych SUP, které jsou
stanoveny dodavatelem latky. Viz oddil 15.

Osobni ochranné prostiedky (omezovani expozice pracovnikii): VSechny osobni ochranné prostfedky vcetné
prostiedki na ochranu dychacich cest pouzivanych pro omezeni expozice nebezpe¢nym latkdm musi byt voleny
tak, aby spliovaly zdkonné pozadavky. Viz. oddil 15

Ostatni: Po praci se fadn€ omyjte tekouci vodou a mydlem.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vzhled Viskozni kapalina

Barva Dle pouzitého pigmentu

Hustota (pfi 20°C) (kg/m°): 1,50-1,53

Viskozita (secs) 70 6 mm 1SO 2431-1984 (23°C)
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Hustota par Husty jako vzduch
Bod varu (°C) 145°C (prvotni)
Bod vzniceni 40°C BS2000. Part 170
Rozpustnost ve vode: Nemisitelny
Dolni mez vybusnosti (pti 20°C) (v/v) 0,6 %

Podkategorie produktu dle platné legislativy:
Dle vyhlasky MZP ¢&. 355/2002 Sb., ve zn&ni vyhlasky ¢. 509/2005 Sh.

Al/i, maximalni prahova hodnota obsahu VOC je: 500 g/l (2010); tento vyrobek obsahuje maximalné 450 g/l
VOC ve stavu pripraveném k pouZiti.

10. STALOST A REAKTIVITA

Pti skladovani podle bodu ¢. 7 bezpe€nostniho listu je pfipravek stabilni.

V ptipad€ pozaru mohou vznikat nebezpecné produkty rozkladu jako napf. kout, oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty a
oxidy dusiku. Nevdechovat vypary.

Skladujte mimo dosah oxidujicich slozek a vysoce kyselych a zasaditych materialti z divodu zabranéni vzniku
exotermické reakce.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Ptipravek je hodnocen konvenénimi vypoctovymi metodami podle vyhlasky. ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni a
chronické ucinky slozek pti kratkodobém nebo dlouhodobém vystaveni ucinkiim piipravku oralni cestou,
inhalaci ¢i stykem s pokozkou a pfi styku pfipravku s ocima. Podrobné informace vyplyvajici z klasifikace rizik
viz oddil 2 a oddil 15.

Vystaveni se param organického rozpoustédla, nad hodnotu pievySujici expozi¢éni limit mize mit za nasledek
nepfiznivé zdravotni G¢inky jako podrazdéni sliznic a dychaciho ustroji a nepfiznivé uéinky na ledviny a
centralni nervovou soustavu. Symptomy zahrnuji bolesti hlavy, Gnavu, zavraté, svalovou slabost, ospalost a
vV meznich piipadech i ztratu védomi. Obsahuje Kobaltnatou stl kyseliny 2-ethylhexanové, Butanonoxim, které
muzou zpusobit alergickou reakci. V pfipadé zvyseni teploty se mize uvolnit Butanonoxim, ktery je klasifikovan
v tiid¢ 3 — karcinogen a jako latka drazdici kiizi. Opakovany nebo dlouhodoby styk s kizi mtize vést k jejimu
odmasténi s nasledkem nealergické dermatitidy a vstfebani pres kizi.

Stiiknuti pripravku do oka muze zpuisobit podrazdéni a mistni prechodné poskozeni. Poziti mize mit za
nasledek: bolesti krku, bolesti biicha, ospalost, nevolnost, zvraceni a prijem. Dalsi symptomy jsou obdobné jako
pfi inhalaci.
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12. EKOLOGICKE INFORMACE

Piipravek nesmi byt vylévan do kanalizace, vodote¢i a nesmi se dostat do pidy a povrchovych vod. Tohoto
vyrobku se mohou tykat pozadavky piedpisit souvisejici s pfedchazenim zneli$téni pii pouziti produktu.
Piipravek je hodnocen konvenénimi vypoétovymi metodami podle vyhlasky ¢. 232/2004 Sh. v platném znéni a
neni klasifikovan jako nebezpe¢ny pro zivotni prostiedi.

Klasifikovana latka Mobilita (2) Persistence a Ostatni nepriznivé
viz (1) Biodegradabilita (2) ucinky

Kobaltnata stl kyseliny 2- LC 50 1-10 mg/l

Nemisitelny s vodou
ethylhexanové

(1) Vsechny latky uvedené v oddile 3 a klasifikované jako nebezpecné pro Zivotni prostiedi.
(2) Informace z bezpeénostniho listu ziskaného od dodavatele tykajici se dopadl na Zivotni prostredi v pfipadé
nahodného uniku pfi skladovani, nakladani, pouzivani a zachazeni.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU A OBALU)

Zabraiite uniku do kanalizace, vodoteci a kontaminaci ptidy a povrchovych vod.

Je zakazano likvidovat s domacim odpadem.

Klasifikace tohoto produktu jako odpadu je N 08 01 11 - Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

Pokud je tento produkt smichédn s ostatnim odpadem nesmi byt tento koéd nadale pouzivan. Klasifikace ¢istého
obalu je O 15 01 04 — Kovové obaly

Klasifikace zneci§t€éného obalu je N 15 01 10 — Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito
latkami zneciSténé

Zbytky pfipravku a/nebo kontaminované obaly likvidujte dle ptedpisi pro nakladani s odpadem a predpisi
k ochrané zivotniho prostiedi, ve znéni pozd&jsich piedpist a jejich provadéci a souvisejici piedpisy (viz zakony
185/2001 Sh. resp. 477/2001 Sb., dalsi viz oddil 15).

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR/RID:-

Vzdycky piepravujte v uzavienych zabezpeCenych nadobach uzavérem vzhiru. Ujistéte se, Ze osoby
prepravujici produkt védi, co délat v piipadé nehody nebo vyliti obsahu.

Preprava musi probihat v souladu s pfedpisy ADR pro pozemni dopravu, RID pro zelezni¢ni dopravu, IMDG pro
namoini dopravu a ICAO/IATA pro leteckou dopravu Vviz.nize.

Nazev pro prepravu: Barva Technicky nazev 1: -
UN ¢islo: 1263 Technicky nazev 2: -
Ttida nebezpecnosti: 3 Latky znec€ist'ujici mote:  Ne
Obalova skupina: I Bod vznicent: 40°C
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15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STiTKU

Piipravek je klasifikovan v CR podle zékona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych p¥ipravcich a
o zméné nekterych zakond v platném znéni.

Nicméné musi byt dodrzovana nasledujici opatieni:

15.1. Symbol nebezpecnosti: -

15.2. Klasifikace: Hoflavy

15.3. R véty:

R10 Horlavy.

R66 Opakovana expozice miize zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

15.4. P véty:

P99 Obsahuje Kobaltnatou sl kyseliny 2-ethylhexanové, Butanonoxim. MiiZou zpiisobit alergickou
reakci.

15.5. S véty:

S2 Uchovavejte mimo dosah deéti.

S16 Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapadlent - Zakaz koureni

S24/25 Zamezte styku s kizi a oc¢ima.

S26 Pri zasazeni o¢i okamczité ditkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékarskou pomoc

S28 Pri styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla nebo jinym vhodnym
mycim prostredkem

S38 V pripadé nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich orgadnii

S46 Pri poziti okamzité vyhledejte lékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznacent

S51 Pouzivejte pouze v dobre vétranych prostordch

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu nepfedstavuji uzivatelovo vlastni ohodnoceni rizik na
pracovisti, jak je pozadovano dal$imi pravnimi pfedpisy tykajicimi se ochrany zdravi a dodrzovani bezpecnosti

préce.

vvvvvv

V bezpecénostnim listu:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice
Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pted
riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pfi praci.

Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zmén¢ smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.

¢eského pravniho Fadu byly pievedeny prislu$né smérnice EU, vztahujici se k chemickym latkam a

pripravki, které se tykaji posuzované(ho) latky/piipravku

Zéakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych piipravcich a o zméné nékterych zakont, ve
znéni zakona ¢. 186/2004 Sb., zakona ¢. 125/2005 Sb., zdkona ¢. 345/2005 Sb., zakona ¢. 222/2006
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Sh.

Vyhlaska ¢. 221/2004 Sb., kterou se stanovi seznamy nebezpeénych chemickych latek a nebezpeénych
chemickych ptipravki, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz uvadeéni na trh, do obéhu nebo
pouzivani je omezeno, ve znéni vyhlasky ¢. 109/2005 Sb., vyhlasky ¢. 78/2006 Sb., vyhlasky
¢. 284/2006 Sb., vyhlasky ¢. 540/2006 Sh.

Vyhlaska ¢. 222/2004 Sb., kterou se u chemickych latek a chemickych piipravka stanovi zakladni metody
zkouseni fyzikalné-chemickych vlastnosti a vlastnosti nebezpecnych pro Zivotni prostfedi, ve znéni
vyhlasky ¢. 389/2005 Sb.

Vyhlagka ¢. 231/2004 Sh., kterou se stanovi podrobny obsah bezpe¢nostniho listu k nebezpeéné chemické
latce a chemickému ptipravku ve znéni vyhlasky ¢. 460/2005 Sb.

Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona o chemickych latkach
a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakond, tykajici se klasifikace, baleni a ozna¢ovani
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkd, ve znéni vyhlasky ¢. 369/2005 Sb., ve znéni
vyhlasky ¢. 28/2007 Sb.

Vyhlaska ¢. 443/2004 Sb., kterou se stanovi zékladni metody pro zkouseni toxicity chemickych latek
a chemickych ptipravkid ve znéni vyhlasky ¢. 449/2005 Sb.

15.8. Zdravotnické a bezpecnostni predpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
zdkona ¢. 254/2001 Sb., zadkona ¢&.274/2001 Sb., zakona ¢&. 13/2002 Sb., zdkona ¢&. 76/2002 Sh.,
zakona ¢&. 86/2002 Sb., zakona ¢.120/2002 Sb., zakona ¢&. 320/2002 Sb., zakona ¢&. 274/2003 Sb.,
zakona ¢. 356/2003 Sb., zékona €. 362/2003 Sb., zakona &. 167/2004 Sb., zakona ¢&. 326/2004 Sh.,
zakona ¢. 562/2004 Sb., zakona ¢&. 125/2005 Sb., zakona €. 253/2005 Sb., zakona ¢. 381/2005 Sh.,
zakona €. 392/2005 Sb., zédkona ¢&. 444/2005 Sb., zakona €. 59/2006 Sb., zakona ¢&. 74/2006 Sb.,
zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢&. 189/2006 Sb., zakona €. 222/2006 Sb., zakona ¢. 264/2006 Sh.,
zakona ¢.342/2006 Sb.,

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Zéakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, v platném znéni, ve znéni zakona ¢. 210/1990 Sb., ve znéni
zéakona ¢. 425/1990 Sb., zakona ¢. 548/1991 Sb., zakona ¢. 550/1991 Sb., zakona ¢. 590/1992 Sb.,
zakona €. 15/1993 Sb., zakona ¢. 161/1993 Sb., zakona ¢. 307/1993 Sb., zakona ¢. 60/1995 Sb.,
zakona ¢. 14/1997 Sb., zakona ¢. 206/1996 Sb., zakona ¢. 79/1997 Sb., zakona ¢. 110/1997 Sb.,
zékona €. 83/1998 Sb., zakona ¢. 167/1998 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb., zakona ¢. 123/2000 Sb.,
Zakona ¢. 132/2000 Sb., zakona ¢. 149/2000 Sb., zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 164/2001 Sb.,
zékona ¢. 260/2001 Sb., zakona ¢. 285/2002 Sb., zakona ¢. 290/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb.,
zdkona ¢. 130/2003 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢. 37/2004 Sb., zakona &. 53/2004 Sb.,
zdkona ¢. 121/2004 Sb., zakona €. 156/2004 Sb., zdkona ¢. 356/2003 Sb., zdkona ¢&. 422/2004 Sb.,
zakona ¢. 436/2004 Sb., zakona ¢. 379/2005 Sb., zakona €. 381/2005 Sb., zdkona ¢. 109/2006 Sb.,
zdkona ¢. 115/2006 Sb., zakona ¢. 189/2006 Sb., zakona ¢. 225/2006 Sb., zakona ¢. 227/2006 Sb.,
zakona €. 245/2006 Sb., zakona ¢. 267/2006 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb.

Zéakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona ¢. 585/2006 Sb.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci
V pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
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15.9.

sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi
pii préci)
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.

Natizeni vlady ¢&.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki.

Natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prosttedky.
Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni zakona ¢. 230/2006 Sb., zakona ¢. 264/2006 Sb.

Yewr

a pripravki, které se tykaji posuzované(ho) latky/piipravku
Zékon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni zadkona
¢. 477/2001 Sb., zakona ¢&. 76/2002 Sb., zdkona ¢&. 275/2002 Sb., zakona &. 320/2002 Sb., zdkona
. 356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb., zakona ¢. 188/2004 Sb., zakona ¢. 317/2004 Sb., zakona
. 7/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zakona
¢. 314/2006 Sb.,

Vyhlaska ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, ve znéni vyhlasky
¢. 502/2004 Sh.

Vyhlagka ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy

Oc O O

odpadt a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadil a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpada (Katalog odpadii), ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢&. 41/2005 Sb.,
vyhlasky €. 294/2005 Sb., vyhlasky ¢. 353/2005 Sb.

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a ve zméné nékterych zakond (zakon o obalech), ve znéni zdkona
¢. 274/2003 Sb., zakona ¢&. 94/2004 Sb., zakona ¢. 237/2004 Sb., zdkona ¢&. 257/2004 Sb., zikona
¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 66/2006 Sb.

Zékon ¢&.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zdkon), ve znéni zakona

. 76/2002 Sb., zakona ¢&.320/2002 Sb., zakona ¢&.274/2003 Sb., zakona &.20/2004 Sb., zékona

.413/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zékona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zakona

. 342/2006 Sb.

Zéakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nékterych dalsich zakoni (zdkon o ochrané ovzdusi)
ve znéni zdkona ¢. 521/2002 Sb., zdkona ¢. 92/2004 Sb., zakona ¢. 186/2004 Sb., zdkona ¢. 695/2004
Sb., zakona ¢. 180/2005 Sb., zakona €. 385/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb.,
zakona ¢. 212/2006 Sb., zakona €. 222/2006 Sb., zakona ¢. 230/2006 Sb.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity a dalsi
podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi emitujicich tékavé

Oc O O

organické latky z procest aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu, ve
znéni vyhlasky ¢. 509/2005 Sb.

15.10. PoZarni pi‘edpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/piipravku

Datum revize: 24. 3. 2010




BEZPECNOSTNI LIST

Datum vyhotoveni: 1. 02. 2010

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
JOHNSTONE’S PERFORMANCE Flortred

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni

vvvvvv

Vyhlaska MZV ¢&. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
(ADR).

Vyhlagka ministra zahraniénich véci ¢. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezinarodni Zelezni¢ni piepravé (COTIF)
ve znéni sdéleni federdlniho ministerstva zahraniCnich véci ¢. 61/1991 Sb., ve znéni sdéleni

federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 251/1991 Sb., ve znéni sd€leni Ministerstva zahrani¢nich
véci ¢. 274/1996 Sh.

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 34/2005 Sb.m.s., kterym se dopliuji sdéleni ¢.61/1991 Sb.,
¢. 251/1991 Sb., €. 274/1996 Sb., €. 29/1998 Sb., €. 60/1999 Sb., €. 9/2002 Sb.m.s., ¢. 46/2003 Sb.m.s.
a &. 8/2004 Sb.m.s. o vyhlaseni zmén a doplitkit Umluvy o mezinarodni Zelezniéni prepravé (COTIF),
pfijaté v Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlasené pod ¢. 8/1985 Sb., které obsahuje Piloze ¢.4 Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecného zbozi (RID)

Sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci €. 14/2007 Sb.m.s., Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni
pfepravé nebezpecnych véci (ADR) vcetné ,Prilohy A - VSeobecnd ustanoveni tykajici se
nebezpecnych latek a predméti a ,,Pfilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostfedcich a o prepraveé

Zéakon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb., 0 Zivnostenském
podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdg&jSich predpisi, ve znéni zakona ¢&. 189/1999 Sh.,
zdkona ¢. 146/2000 Sb., zdkona ¢&. 258/2002 Sb., zdkona ¢&. 309/2002 Sb., zakona ¢&. 167/2004 Sbh.,
zakona €. 413/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 225/2006 Sb.

Zéakon ¢. 61/2000 Sb., o ndmoini plavbé, ve znéni zdkona ¢. 136/2006 Sb., zdkona ¢. 342/2006 Sb.

Vyhlagka MZV ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci
(ADR).

16. DALSI INFORMACE
Symboly a text R vét v oddile 3: -
R véty:
R10 Horlavy.
R21 Zdravi skodlivy pri styku s kiizi.
R22 Zdravi skodlivy pri poZiti.
R38 Drazdi kiizi.
R40 Podezreni na karcinogenni ucinky.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.
R43 Miize vyvolat senzibilizaci pvi styku s kuZi.
R51 Toxicky pro vodni organismy.
R53 Miize vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostredi
R65 Zdravi skodlivy: pri poziti mize vyvolat poskozeni plic
R66 Opakovana expozice miize zpiisobit vysuseni nebo popraskani kiize

Vystrazné symboly:

Xn
N

Zdravi skodlivy
Nebezpecny pro zivotni prostredi
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16. 1. V minulosti natirané povrchy natérem s obsahem olova:

P1i ptipraveé povrchil pro natirani, musi byt brano v potaz staii objektu a to, ze zde mohou byt pfitomny
pigmentové barvy s obsahem olova.

Pfi poziti nebo nadychani se ¢astic nebo prachu vzniklého pfi pfipravé povrchu na natirdni mtize mit nepfiznivy
vliv na zdravi.

Pokud je staii objektu vy$si nez z r. 1960, je tieba predpokladat, Ze se zde natéry s obsahem olova mohou
vyskytovat. Tam, kde je to mozné, musi byt pouzita pro tyto typy povrchit metoda mokrého brouseni nebo
chemického odstranovani starého natéru, abychom se vyhnuli vzniku prachu.

Pokud se nelze vyhnout brouseni za sucha a neni k dispozici efektivni odsavaci vétrani, je doporué¢eno pouzivat
prachovy respirator, ktery je schvalen jako dostate¢na ochrana proti prachu s obsahem olova a jeho typ je
vybiran na zakladé hodnoceni rizik a bere v ivahu expozi¢ni standardy olova ve vzduchu. Kromé¢ toho musi byt
ptijaty kroky k zajisténi kontroly omezeni vytvoieného prachu a musi byt pfijata vSechna pouZzitelna méfeni, aby
vSechny nanosy prachu v/okolo postizené oblasti byly dikladné odstranény.

Je potieba ptijmout zvlastni opatieni pii opalovani starych natérii na bazi olova, protoze pfi tom mohou byt
produkovany vypary obsahujici olovo. Respirator schvaleny pro pouziti proti vyparim olova je doporuc¢eno
vybirat na zakladé hodnoceni rizik.

Musi byt zajisténo, aby do oblasti, ve které probihaji natérové prace a s nimi souvisejici prace na ptipraveé
povrcht, bylo zamezeno vstupu nepovolanych osob, zejména déti. VSechny zbytky starych natérd, prach atd.
musi byt zlikvidovany smluvnim dodavatelem opravnénym k provadéni této ¢innosti, jako nebezpecny odpad

S ptislusnou dokumentaci dle Pravidel pro nakladani s nebezpecnym odpadem, Ochranou zivotniho prostiedi,

16.2. Informace o zdrojich idaju pouzitych pri sestavovani bezpecnostniho listu:

Pro vypracovani tohoto bezpe¢nostniho listu v ¢estiné€ byly pouzity bezpeénostni listy od vyrobci jednotlivych
slozek ptipravku.

Databéze toxikologické databaze CPL-SZU, a to zejména: ChemKnowledgeR System from MICROMEDEXR.
Obsahuje: TOMES PlusR System (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science),
REPRORISKR System a Dolphin MSDS. Dale napt.: CCINFO (2004), OSH Plus - databaze EU v posledni
verzi, zejména databaze ECB (European Chemicals Bureau), databaze MERCK (2007) a databaze MZP:
Seznam 2004, obsahujici EINECS, ELINCS a NLP.
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