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Datum revize: 000 —emeemeemeeeeee-

1 — IDENTIFIKACE LATKY/SMESI, SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1. Identifikace latky / pripravku / smési: Balakryl Beton In

Registracni ¢islo: Nepridéluje se / jedna se o pripravek/smés
Dalsi identifikace: neuvedena
1.2. Pouziti latky / pripravku / smési: disperzni barva na betonové podlahy

1.3. Identifikace spole¢nosti / podniku:
1.3.1. Identifikace vyrobce (mimo CR):

Jméno / obchodni jméno: TRILAK Fertékgyarté Kft
Misto podnikéani nebo sidlo: Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, Mad’arsko
Telefon: +36-1-421-6100

E-mail osoby odpovédné za bezpeénostni list: meo@trilak.hu
1.3.2. Identifikace distributora (v CR):

Jméno / obchodni jméno: Primalex a.s.

Misto podnikéani nebo sidlo: 338 24 Biasy 223, Ceska republika

Telefon: +420 371 791 081-4 Fax: +420 371791266  www.primalex.cz
E-mail osoby odpovédné za bezpeénostni list: MSDS.PPGCZ@ppg.com

Telefon pro naléhavé situace: 371791081

1.4. Informace p¥i ohroZeni Zivota a zdravi podava v CR:
Nouzové telefonni ¢islo — nepietrzité (24 hodin): 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa:  Toxikologické informacni stiedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

2 - IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Udaje o nebezpeénosti a klasifikace latky/p¥ipravku/smési: Pripravek neni klasifikovan jako nebezpe&ny ve
smyslu klasifika¢nich pravidel uvedenych ve smérnicich 67/548/EHS nebo 1999/45/ES (v CR podle zakona ¢.

356/2003 Sb.) vse ve znéni pozd¢jsich predpist.

vewr

2.2. Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka: Piipravek/smés neni klasifikovan jako nebezpeény pro

wewr

2.3. Nejzavaznéjsi nepriznivé u¢inky na Zivotni prosti‘edi: Ptipravek/smés neni klasifikovan/a jako

2.4. Nejzavaznéjsi nepiiznivé ucinky z hlediska fyzikalné — chemickych vlastnosti: Odpada. Piipravek/smes
neni klasifikovan/a jako hotlavy/a, oxidujici nebo vybusny/a.

2.5. Nespravné pouZiti a jina nebezpeci: Odpada. Doporuceny zptisob pouziti je uveden v navodu k pouziti.

3 - SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Chemicka charakteristika latky/piipravku/smési:
Piipravek/smés obsahuje disperzni pojivovy systém, voda a aditiva.
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3.2. Nebezpecné latky a latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Spolecenstvi pro pracovni prostiedi (viz
odstavec 15.3.1):

Cislo CAS

e . Y Cislo ES (EINECS) | Koncentrace/ Klasifikace
Chemicky nazev latky /slozky | -2’5~ ='= - = = = 2= 5 rozsahv % | (symbol nebezpecnosti a R véty)

Cislo registracni

1318-59-8
215-285-9
nepfidéleno
nepfidéleno
12001-26-2

Slida v 1x <8% Xn, R22, R48
nepfidéleno

nepfidéleno
14808-60-7
Kfemen (SiO,) 238-878-4
nepfidéleno
nepfidéleno

Chlorit-skupina minerala

3.3. Dalsi informace: Plna znéni R-vét v§ech komponent ptipravku/smési jsou uvedena v polozce 16, odstavec
16.1.

4 - POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Okamzita lékai‘'ska pomoc:
Pti nehodé¢ vzniklé pti obvyklém pouziti ptipravku/smési neni okamzita 1ékarska pomoc nutna.

4.2. Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte
mu informace z tohoto bezpe¢nostniho listu. Nikdy nepodavejte nic sty osob€ v bezvédomi.

4.3. Prinadychani:

4.3.1. Priznaky a ucinky: Pfispravném zachazeni (podle navodu) je nebezpeci inhalaéni expozice minimalni. Pfi
aplikaci stiikanim a vdechnuti aerosolu se miize objevit mirny kasel po piechodnou dobu.

4.3.2. Prvni pomoc: Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a uvolnéte mu tésné obleceni. Klid, nekoufit. Umyjte
oblicej. Pfipadné vyplachnéte usta piipadné i nos Cistou vodou.

4.4. Pristyku s kazi:

4.4.1. Priznaky a ucinky: Nepfiznivé u€inky na kizi (napf. drazdéni) se nepiedpokladaji.

4.4.2. Prvni pomoc: Odlozit nasaklé oblec¢eni. Kizi omyt velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody popf.
mydlem nebo jinym vhodnym mycim prostfedkem. Po umyti je mozné oSetfit vhodnym repara¢nim krémem.

4.5. PrizasaZeni oéi:

4.5.1. Priznaky a uc¢inky: Pti vstiiknuti pfipravku pfimo do oka muze velmi mirné a na pfechodnou dobu drazdit
oc¢ni spojivky a vyvolat slzeni.

4.5.2. Prvni pomoc: Vymyvat slabym proudem (velkym mnozstvim) ¢isté vlahé vody 5-10 min., pfi potizich
vyhledat Iékaiskou pomoc. Popripadé vyjmout kontaktni cocky.

4.6. Pri poziti:

4.6.1. Priznaky a ucinky: Specifické pfiznaky a u¢inky nejsou znamy.

4.6.2. Prvni pomoc: Vyplachnéte usta, ptipadné dejte vypit asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolavejte zvraceni.

4.7. Specialni prostiedky k zabezpeceni specifického a okamzitého oSetfeni: Nejsou nutné.
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5 - OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Vhodna hasiva: Pfipravek neni hoflavy. Hasiva pouzijte s ohledem na okolni prostfedi, napt. oxid uhlicity,
praskovy ¢i pénovy hasici pfistroj.

5.2. Nevhodna hasiva: Odpada. Nejsou znama.

5.3. Zvlastni nebezpeci zpiisobena expozici latce/pripravku/smési, produktiim hofeni, vznikajicim plyném:
Pfi pozaru mtize vznikat husty ¢erny kouf, mize dochazet k vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého.

5.4. Zvlastni ochranné prosti‘edky pro hasic¢e: Piipozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (izola¢ni
pfistroj), popf. celotélovou ochranu.

6 - OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Preventivni opati‘eni na ochranu osob: Nezistavejte v prostoru pozaru. V prostorach se mtizou pohybovat
jen Clenové zachrannych tymt. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokyni,
obsazenych v kapitolach 7 a 8. Zamezte styku s kiizi a o€ima. Zajistéte dostate¢né vétrani.

6.2. Preventivni opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Nevypoustéjte pfipravek do kanalizace
a povrchovych vod. Zabraite kontaminaci pidy.

6.3. Metody c¢isténi a zneskodiovani: Rozlitou natérovou hmotu zachytavejte pomoci prostiedkll vazajicich
kapalinu (napf. piskem, ptdou, raselinou, ¢i jinym specialnim adsorbentem). Tento material pak dejte do
oznacenych nadob a zneskodnéte — viz bod ¢ 13. Mald mnozstvi Ize setfit hadrem ¢i jinym nasdkavym
materidlem a ten pak odpovidajicim zpisobem bud’ vyprat, nebo zne$kodnit. Takto ociSténou podlahu je
mozné umyt vodou.

7 - ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Zachazeni:

7.1.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni: Dodrzujete zakladni hygienicka a bezpecnostni pravidla pro praci.
Zamezte styku s kizi a ofima. Zabraiite vdechovani aerosolu piti aplikaci stiikanim. Pfi praci pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky uvedené v polozce 8. Po manipulaci si omyjte ruce, ptipadné i jinou
pottisnénou cast téla.

7.1.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zamezte nekontrolovanému uniku. Nejsou specialni pozadavky.

7.1.3. Zvlastni poZadavky véetné zakazanych nebo doporuéenych postupi p¥i nakladani s latkou/p¥ipravkem:
Nejsou znamy.

7.2. Skladovani:

7.2.1. Podminky pro bezpe¢né skladovani:

Skladujte nejlépe v originalnich balenich v poloze vikem/uzavérem nahoru, Vv dobfe vétranych, krytych a
&istych skladech, pii teplotach +5 az +25°C. Chraiite pred mrazem. Skladujte oddélené od napojt, potravin a
krmiv.

7.2.2. Nejvyssi ptipustné mnozstvi ptipravku pro dané skladovaci prostory: Odpada.

7.2.3. Pozadavky na typ materialu pouzitého na obaly nebo nadoby: Zadna specificka opatieni pro skladovani se
nepozaduji. Skladujte v originalnim baleni. Oteviené nadoby pecliveé uzavirejte, aby nemohlo dojit k tiniku
obsahu.

7.3. Specifické pouziti: Odpada. Pti praci dodrzujte postup uvedeny na stitku (obalu), v ptibalovém letadku nebo
Vv technickych instrukcich.

8 - OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1. Limitni hodnoty expozice:

8.1.1. Expozi¢ni limity v pracovnim prostiedi: Pripravek obsahuje latku, pro niz jsou stanoveny podle nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb. nasledujici koncentra¢ni limity v pracovnim prostiedi (pfipustny expozicni limit = PEL,
nejvyssi piipustna koncentrace = NPK-P):
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v mg.m*

PEL NPK-P

Chemicky nazev Cislo CAS | Obsahv %

8.1.1.1. Doporucené metody méfeni latek v pracovnim prostredi: odpada

8.1.2. Hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii (BET): odpada

8.1.2.1. Doporucené postupy stanoveni biologickych expozi¢nich testii: odpada

8.1.3. Scénare expozice: prozatim odpada

8.2. Omezovani expozice: Piipraci pfiméfené vétrejte. Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Zaspinéné a potiisnéné ¢asti odévu svléknéte. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a ptipadné
pokozku oSetfete vhodnymi reparacnimi prostiedky. Osobni ochranné pracovni prostfedky musi byt
udrzovany v pouzitelném stavu a poskozené je zapotiebi vyménit.

8.2.1. Kolektivni opatreni a technické kontroly: Dbejte dalSich obvyklych opatieni na ochranu zdravi.

8.2.2. Osobni ochranné pracovni prostiedky:

8.2.2.1. Ochrana dychacich organti: Pfi bézné manipulaci se neptedpoklada, obsah organickych rozpoustédel v
pripravku/smési je maly. Pii aplikaci stfikanim pouzit ptipadné oblicejovy stit (ktery mimo jiné chrani i nos a
usta), jinak nejsou nutné.
Zajistéte dobré vétrani tak, aby nedoslo k ptekracovani PEL (odst. 8.2). Pfednost ma mistni odsavani od mista
vzniku plynt a par (aerosolu).
Pii aplikacich v uzavienych prostorach, kdy koncentrace par mohou dosahovat hodnot PEL/NPK-P pro
obsazené latky/slozky, pouzit vhodnou ochranu dychacich cest (¢tvrtmasku nebo polomasku s filtrem typu A
nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83 2220)

8.2.2.2. Ochrana rukou: Ochranné rukavice — vhodné: napiiklad nitrilové, z PVC, gumové, latexové
. nevhodné: 7z nasakavého materidlu, kozené
CSN EN 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismtm.
Vybér vhodnych rukavic nezavisi jen na materidlu, z jakého jsou vyrobeny, ale i na kvalité, ktera se mtize liSit
vyrobce od vyrobce.

8.2.2.3. Ochrana oc¢i: Ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit podle zptisobu aplikace, pii aplikaci sttikanim pouzit
vzdy, jinak nejsou nutné. CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostfedky k ochrané o¢i.

8.2.2.4. Ochrana kiiZe (celého téla): Vhodny celkovy pracovni ochranny odév z textilniho materialu napf. podle
CSN EN 14605+A1 nebo podle CSN EN 13034+A1 oznaceny piktogramem ,,ochrana proti chemikaliim®
podle CSN EN 340, vhodna je pfipadné i pokryvka hlavy (podle mista aplikace pfipravku).

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Nejsou specidlni pozadavky, nevypoustét do kanalizace a
povrchovych vod.

9 - FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Obecné informace:

Skupenstvi (pri 20°C)/vzhled suspenze
Barva specificka
Zapach (viné) charakteristicky
9.2. Informace duleZité z hlediska ochrany zdravi, bezpe¢nosti a Zivotniho prostiedi:
Hodnota pH (p¥i 20°C) nestanovena
Bod varu / rozmezi bodu varu nestanoven
Bod vzplanuti vice nez 150°C
Horlavost nestanovena

Vybusné vlastnosti horni a dolni mez odpadé. Neni nebezpecny vybuchem.
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Oxida¢ni vlastnosti nelze aplikovat
Tenze par (p¥i 20°C) nestanovena
Relativni hustota (p¥i 23°C) 1,80-1,90 g.cm™
Rozpustnost (pii 20°C) ve vodé plné (neomezen€) rozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda nestanoven
Viskozita (pri 20°C) nestanovena
Hustota par (pii 20°C) nestanovena
Rychlost odparovani nestanovena
Obsah organickych rozpoustédel neobsahuje
Obsah celkového organického uhliku neuvedeno

Obsah netékavych latek 73 % obj.

Obsah VOC maximalné 140 g/l

10 - STALOST A REAKTIVITA
Pti skladovani podle bodu €. 7 bezpecnostniho listu je pripravek stabilni, nedochazi k samovolnému rozkladu.

10.1. Podminky, kterym je tfeba zabranit: Nesmi zmrznout.
10.2. Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat: Neuvedeny.

10.3. Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji. Pfi pozaru vznika kout, mtze
dochazet k vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého.

10.4. Dalsi pozadavky na stalost a reaktivitu: Odpada.

11 - TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Toxicita latky/pFipravku/smési:

11.1.1. Akutni toxicita:

11.1.1.1. Pripravku/smési: Pro ptipravek/smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

11.1.2. Drazdivost (odhad/netestovano):
pro kiizi: Nedrazdi.
pro o¢i: Nedrazdi.

11.1.3. Senzibilizace: Neni klasifikovan jako senzibilizujici.

11.1.4. Narkotické ucinky: Pti obvyklém zpuisobu pouziti se narkotické G¢inky (s bolestmi hlavy, tnavnosti,
nevolnosti, spavosti...) nepfedpokladaji.

11.1.5. Subchronicka - chronicka toxicita latky/pripravku/smési: Netestovano.

11.1.6. Karcinogenita: Pro piipravek nestanovena. Komponenty piipravku nejsou klasifikovany jako karcinogenni
pro cloveka (nemaji karcinogenni u€inek pro clovéka).

11.1.7. Mutagenita: Pro piipravek nestanovena. Komponenty pfipravku nejsou klasifikovany jako mutagenni pro
¢lovéka (nemaji mutagenni tcinek pro cloveka).

11.1.8. Toxicita pro reprodukci: Pro piipravek nestanovena. Komponenty piipravku nejsou klasifikovany jako
toxické pro lidskou reprodukci.

11.1.9. Toxikokinetika, metabolismus a distribuce latky/komponent piipravku: Pfipravek nebyl testovan,
detailni informace nejsou znamy.

11.2. ZkuSenosti z ptasobeni na ¢lovéka: Pii doporuceném zpusobu pouziti nejsou bézné ofekavany nezadouci
udinky.

11.3. Dalsi udaje: Piipravek je hodnocen konven¢nimi vypocétovymi metodami podle vyhl. ¢. 232/2004 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpist. Piipadna bezpecnost dana prasnosti jednotlivych slozek se v suspenzi neprojevi.
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12 - EKOLOGICKE INFORMACE
Pro smés/ptipravek nejsou zadné idaje tohoto charakteru k dispozici.

12.1. Ekotoxicita: Smés/piipravek nebyl ekotoxikologicky testovan, obsahuje nékolik sloZek nebezpeénych pro
zivotni prostfedi, ale jejich obsah v pripravku je pod limity pro klasifikaci.

12.1.1. Akutni toxicita:

12.1.1.1. P¥ipravku pro vodni organismy: Pro ptipravek nejsou zadné udaje.

12.1.2. Chronicka toxicita:

12.1.2.1. Pripravku pro vodni organismy: Nestanovena / neptedpoklada se.

12.1.2.2. Komponent pripravku pro vodni organismy: Nestanovena / neptedpoklada se.

12.1.3. Toxicita pro dalsi organismy: Nestanovena / nepiedpoklada se.

12.2. Mobilita: Netestovana / nestanovena /nepiedpoklada se.

12.3. Perzistence a rozloZitelnost: Pro pfipravek nestanovena.

12.4. Bioakumulaéni potencial: Nestanoven.

12.5. Vysledky posouzeni PBT: Dosud neprovedeny. Neptedpoklada se, Ze by piipravek obsahoval latky PBT (v
mnozstvi vice nez 1%).

12.6. Jiné nepriznivé ucinky: Dalsi udaje nejsou k dispozici.

13 - POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU/SMESI A OBALU)
13.1. Mozné riziko p¥i odstrafiovani: Nejsou zndma / nepiedpokladaji se.
13.1.1. Zpisoby zneskodiiovani latky/piipravku/smési: Postupuje se podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmén¢ nekterych dalsich zdkont v platném znéni a podle jeho provadécich predpisd.
13.1.2. Zpiisoby zneskodiovani znecisténého obalu:
Nespotiebovanou natérovou hmotu po zaschnuti je mozno likvidovat v bézném komunalnim odpadu.Obal je
plné recyklovatelny. Pouzity a fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadt uréené
obci.
13.2. Doporudené zarazeni odpadu podle (vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi):
13.2.1. Zarazeni zbytku latky / pripravku/smési jako takové:
kod odpadu: 08 01 20
kategorie odpadu: @]
nazev druhu odpadu: Jiné vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod Cislem 08 01 19
13.2.2. Zatazeni obalu latky / pripravku/smési:
kod odpadu: 150102
kategorie odpadu: O
nazev druhu odpadu (baleni nad 1 kg): Plastové obaly
13.2.3. Zarazeni zneli§téného obalu se zbytky latky s moZnym vyskytem mikrobialni kontaminace:

kod odpadu: 150110
kategorie odpadu: N
nazev odpadu: Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami zne€isténé

14 - INFORMACE PRO PREPRAVU
Piipravek/smés NENI nebezpeénym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich predpisti o prepravé.
14.1. Bezpecnostni opatieni pro dopravu a pirevoz obecné: Piipravek/smés dopravovat v bézné krytych Cistych
dopravnich prostfedcich chranénych pred povétrnostnimi vlivy, hlavné u€¢inky mrazu a pfimého slune¢niho
zaru. Dopravujte v poloze uzavérem vzhuru.
14.2. Informace o pi‘epravni klasifikaci:
14.2.1. Namoi'ni preprava (IMDG): nejsou specialni pozadavky
Cislo UN: --- Ttida nebezpecnosti: odpada Obalova skupina: ---



BEZPECNOSTNI LIST strana

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 7/11
nazev pripravku/smési: Balakryl Beton In

Nazev latky pro piepravu: ---
Latka znecist'ujici mote: odpada

14.2.2. Silni¢ni a Zelezni¢ni pieprava (ADR/RID): nejsou specialni pozadavky
Cislo UN: --- Ttida nebezpecnosti: odpada Obalova skupina: ---
Nazev latky pro piepravu: ---

14.2.3. Letecka preprava (ICAO/IATA): nejsou specialni pozadavky
Cislo UN: --- Ttida nebezpecnosti: odpada Obalova skupina: ---
Nézev latky pro prepravu: ---

15 - INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU
15.1. Posouzeni chemické bezpeénosti pro latku/piipravek: Nebylo dosud provedeno.
15.2. Oznaceni uvedena na Stitku:

15.2.1. Klasifikace a oznacovani latky/pripravku: Pripravek (smés) neni ve smyslu smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES klasifikovéan jako nebezpeény (v CR podle zékona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a
chemickych piipravcich a o zméné nékterych zakond v platném znéni). Na obale, Stitku apod. jej neni tieba
specificky oznacovat.

Podkategorie produktu dle platné legislativy:
Dle vyhlasky MZP ¢. 355/2002 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 509/2005 Sb.

Ali, maximalni prahova hodnota obsahu VOC je: 140 g/1 (2010); tento vyrobek obsahuje maximalné
140 g/l VOC ve stavu pFipraveném k pouZiti.

15.2.2. Vystrazny symbol/vystrazné symboly a pismenné oznaceni: Odpada / neni povinné.
15.2.3. Chemicky nizev nebezpecné latky nebo nebezpecnych latek: Odpada / neni povinné.

15.2.4. Standardni véta/véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty): Odpada / neni povinné.

15.2.5. Standardni pokyny pro bezpe¢né zachazeni (S-véty): nejsou povinné jen doporucené
S2 Uchovavejte mimo dosah déti
S24/25 Zamezte styku s ktizi a ocima
15.2.6. Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd,
jde-li o pfipravky uréené k prodeji spotiebiteli: 2,5 kg, 7 kg al5 kg.
15.2.7. DalSi povinné oznaceni vyrobkii, které obsahuji latky vyjmenované v priloze ¢. 10 k vyhlasce
¢. 232/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist:
Pro profesionalni uZivatele je na vyZzadani k dispozici bezpe¢nostni list.
15.2.8. Zvlastni oznaceni obalu podle pFilohy ¢&. 5 k vyhlasce €. 355/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisii:

Hustota produktu 1,80-1,90 g.cm™
Obsah netékavych latek — susiny (% objemové) 73 % obj.

Obsah organickych rozpoustédel 0 ka/ kg produktu
Obsah VOC méné nez 140 g.I"

15.3. Pravni predpisy, které se vztahuji na pripravek:
V bezpec¢nostnim listu:
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o
zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a
smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (= natfizeni REACH), ve znéni
pozdgjsich piedpisii
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Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési a
zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (,,evropska verze*
systému GHS) ve znéni pozd¢jsich predpist,; cdst tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani latek vstoupi
v platnost od 1. 12. 2010 a smési od 1. 6. 2015

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004, o perzistentnich organickych polutantech o zméné
smérnice 79/117/EHS, ve znéni nafizeni Rady (ES) ¢. 1195/2006.

Smérnice Komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnanct pted riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim
a biologickym ¢initeltim pfi praci.

Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpec¢nosti a ochrané zdravi zaméstnanc pied riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pti praci (étrnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice
89/391/EHS)

Smérnice Komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpe€nosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.

Smérnice Komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.

Yevr

¢eského pravniho fadu byly prevedeny piislusné smérnice EU, vztahujici se k chemickym latkam a

pripravkim, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku/smési:

Zéakon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipraveich a o zméné nékterych zakond ve znéni
pozdéjsich predpisi

Vyhlagka ¢. 232/2004 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich a o zméné nékterych zakon, tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pifipravki ve znéni pozdéjsich predpisi

Vyhlaska ¢. 234/2004 Sb., o mozném pouziti alternativniho nebo jiného odlisného nazvu nebezpecné
chemickeé latky v oznaceni nebezpecného chemického piipravku a udélovani vyjimek na baleni
a oznacovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych pripravki.

15.3.3. Zdravotnické a bezpecnostni predpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku/smési:

Zéakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi ve znéni pozdéjsich piedpist

Vyhlagka ¢. 38/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy ve
znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a
na upravu vody.

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti
pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Vyhlagka ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testii, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Zéakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni pozdéjsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozde€jsich predpisi

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci
Vv pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci) ve znéni pozdejsich predpisi

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostedktl, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredk.

Natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostiedky.

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace ve znéni pozdé&jsich predpist
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wewrs

a pripravkiam, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku/smési:

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakoni ve znéni pozd&jsich piedpist

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadt ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadt a seznamy
odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadii) ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisii

Zékon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a ve zméné nékterych zakont (zékon o obalech) ve znéni pozdé&jsich
predpisii

Zéakon ¢. 254/2001 Sb., 0 vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon) ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného zneéisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci
a o citlivych oblastech ve znéni pozdéjsich predpisi

Zékon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a 0 zméné nekterych dalsich zakont (zakon o ochrané ovzdusi) ve
znéni pozdéjsich predpist

Naftizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity a dalsi podminky
provozovani ostatnich stacionarnich zdrojui znecist'ovani ovzdusi emitujicich t€kavé organické latky z
procest aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve znéni pozdé&jsich
piedpisii

15.3.5. Pozarni predpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku/smési:

Zéakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpist

Vyhlaska MZV ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
(ADR) ve znéni pozdégjsich predpist

Resp. sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 14/2007 Sb.m.s., kterym se dopliuje sdéleni ¢. 159/1997 Sh.,
sdéleni ¢. 186/1998 Sb., sdéleni €. 54/1999 Sb., sdéleni ¢. 93/2000 Sb.m.s., sdéleni ¢. 6/2002 Sb.m.s.,
sdé€leni ¢. 65/2003 Sb.m.s., sdéleni &. 77/2004 Sb.m.s., sdéleni ¢. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlaseni ptijeti zmén
a doplnku ,,Pilohy A - VSeobecna ustanoveni tykajici se nebezpeénych latek a predmétt“ a ,,Prilohy B -
Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o piepravé” Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni piepraveé
nebezpecnych véci (ADR).

Vyhlagka ministra zahraniénich véci &. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezinarodni Zelezniéni piepravé (COTIF) ve
znéni pozdéjsich predpist

Resp. sdéleni Ministerstva zahrani¢nich véci €. 19/2007 Sb.m.s., kterym se dopliiyje sdéleni ¢. 61/1991 Sh.,
sdéleni ¢. 251/1991 Sb., sd€leni €. 29/1998 Sb., sdéleni ¢. 60/1999 Sb., sdéleni ¢. 9/2002 Sb.m.s., sd€leni
¢. 46/2003 Sb.m.s., sd€leni ¢. 8/2004 Sb.m.s., sdéleni ¢. 34/2005 Sb.m.s. o vyhlaseni zmén a doplitkt
Umluvy o mezinarodni Zelezni¢ni piepravé (COTIF), pfijaté v Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlagené pod
¢. 8/1985 Sb., zménéné Protokolem z roku 1990, vyhlaSenym pod ¢. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku
1999, vyhlasenym pod ¢. 49/2006 Sb.m.s.

Zéakon ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zéakon ¢. 61/2000 Sb., o namoini plavbé ve znéni pozdé&jsich predpist

16 - DALSI INFORMACE

16.1. PlIna znéni R-vét komponent pripravku, uvedenych v poloZce 2 a 3:
R22 Zdravi skodlivy pri poZiti.
R48  Pri dlouhodobé expozici nebezpeci vazného poskozent zdravi.

16.2. Pokyny pro proskolovani: Specialni proskoleni neni nutné. Ptipravek se aplikuje valeCkem, $tétcem nebo
sttikanim, viz informace na Stitku.
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16.3.

16.4.
16.5.

16.6.

Doporucena omezeni pouZiti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele): Uzivatel je odpoveédny za
dodrzovani vSech souvisicich pfedpisti na ochranu zdravi a zivotniho prostiedi.

Dalsi informace: Neuvedeny.

Informace o zdrojich idaji pouZitych pri sestavovani bezpecnostniho listu:

Pro vypracovani tohoto bezpecnostniho listu v ¢estiné byly pouzity bezpecnostni listy od vyrobct
jednotlivych slozek piipravku. Dale tdaje vyrobee a distributora.

Toxikologické databaze COC v OPVZ (dfive CPL) Statniho zdravotniho tstavu, a to zejména:
ChemKnowledge® System from MICROMEDEX"®. Obsahuje: TOMES Plus® System (Toxicology,
Occupational Medicine and Environmental Science) a dalsi. Dale napt.: CCINFO, OSH Plus - databaze EU
v posledni verzi, zejména databaze ECB (European Chemicals Bureau), databaze MZP Seznam 2004,
obsahujici EINECS, ELINCS a NLP.

Pfi vypracovani tohoto bezpec¢nostniho listu v ¢estiné byla pouzita originalni verze bezpecnostniho list
vyrobce Trilak Festékgyarto Kft., Budapest, Mad’arsko Vv angli¢tiné a udaje o tiplném sloZeni.

Ptidané nebo upravené informace (v porovnani s minulou verzi bezpe¢nostniho listu): Odpada / nejde o
revizi bezpecnostniho listu.




